Notatki wiasne

Roszczenia gwarancyjne oraz zapytania dotyczgce obstugi i zasady dziatania
regulatora nalezy kierowac do producenta regulatora
PPHU ,ProND”, ul. Kreta 2, 63-645 teka Opatowska,
http://www.prond.pl, email: prond@prond.pl,
tel./fax. 62 7814398, 697192161 lub 693864248
(Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00)
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Instrukcja instalacyjna regulatora Iryd MZ

Wyprodukowany przez:
(producenta oraz serwisanta regulatora IRYD MZ)
Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Ustugowe ,,ProND”
ul. Kreta 2, 63-645 teka Opatowska
email: prond@prond.pl
tel. kom. 697192161 lub 693864248

http://www.prond.pl
tel./fax 62 7810250

(Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00)

Regulatora pracy kotta C.O.

Iryd MZ
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ZAWARTOSC INSTRUKCJI INSTALACYJNEJ:

— dane techniczne, warunki eksploatacyjne, uktady pracy,
— Menu Ustawienia instalaciji, i ich opis

— tryb testowania wyjs¢ i czujnikow.

W INSTRUKCJI UZYTKOWNIKA ZNAJDUJA SIE;:

— Menu Ustawienia uzytkownika i ich opis;

— Menu Ustawienia serwisowe i ich opis

— stany alarmowe

— zmiana trybow pracy pomp (praca bez pompy C.W.U. zima, wiosnal/jesien, lato)
Wersja oprogramowania: Modut od M.0.7; Panel: od M.0.6
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Dane techniczne

Napiecie zasilania ~230V; 50Hz
Zabezpieczenie - szybkie bezpieczniki topikowe 6,3A/~230V
Czujnik temperatury kotta, CWU, mieszacza KTY 81-210
Pobdr mocy (tylko regulatora) Do 5W
Stopien ochrony od strony panelu sterujgcego IP 62
Zakres pomiary temperatury 0-100°C
Maksymalne obcigzenie wyjs¢:

- pompy C.O. ~230V; wyjscie przekaznikowe z uktadem RC 250 W
- pompy C.W.U. ~230V;wyjscie przekaznikowe z uktadem RC 250 W
- pompy mieszacza ~230V;wyjscie przekaznikowe z uktadem RC 250 W
- pompy cyrkulacyjnej ~230V;wyjscie przekaznikowe z ukladem RC 250 W
- dmuchawa ~230V; wyjscie potprzewodnikowe z uktadem RC 250 W
Maksymalny sumaryczny prad wyjsciowy 6A
Temperatura zatgczenia termostatu awaryjnego:

- sprzetowego zewnetrznego/wewnetrznego ~90/95°C
- programowego 90°C
Temperatura otoczenie podczas pracy regulatora 5-45°C
Maksymalna wilgotnos$¢ otoczenia 75%
Wigczenie pompy w niskich temperaturach Ponizej 5°C
Okresowe wigczenie pompy Co 14 dni na 1 minute
- zapobiega to zastaniu sie pompy po sezonie grzewczym (warunkiem dziata-

nia tej funkcji jest wigczony regulator)

Bezpieczenstwo uzytkowania

1. W przypadku jakichkolwiek operacji podtgczania (odtgczania) urzadzen do regulatora nalezy wyja¢ wtycz-
ke zasilajgca z gniazda sieciowego. Wytgczenie przyciskiem regulatora nie odtgcza napiecia z wyj$¢ siecio-
wych i ukfadu elektronicznego.

2. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa obstugi regulatora oraz urzgdzen z nim wspotpracujgcych, nalezy podtgczyé
regulator do instalacji tréjprzewodowej (tzw. gniazdo z bolcem). Stosowanie gniazda bez podigczonego zaci-
sku ochronnego grozi porazeniem pradem elektrycznym.

3. Kable energetyczne nie mogg dotykaé ptaszcza wodnego lub wylotu z komina.

4. Nie mozna narazac¢ regulatora na zalanie wodg oraz na nadmierng wilgotno$¢ wewnatrz obudowy powo-
dujgca skraplanie sie pary wodnej (np. gwattowne zmiany temp. otoczenia) oraz dziatanie wysokich tempera-
tur (wiekszych niz 45°C). Nie powinien by¢ montowany nad drzwiczkami lub innymi elementami pieca C.O.,
ktore osiagajg wysoka temperature.

5. W przypadku niejasnosci dotyczgcych instalacji lub obstugi regulatora nalezy skontaktowac sie z produ-
centem regulatora lub osobg uprawniong do tego celu.

6. W czasie burzy regulator nalezy odtgczy¢ od gniazda sieciowego.

7. W momencie braku zasilania (albo gdy regulator zostanie odtgczony od sieci z powodu burzy) - przy roz-
palonym kotle nalezy zachowac¢ szczeg6ing uwage, aby nie dopuéci¢ do zagotowania sie wody w kotle.

8. Regulator nie jest ostatecznym elementem bezpieczenstwa.

W uktadach, w ktérych mogg wystapi¢ szkody w wyniku awarii regulatora nalezy stosowa¢ dodatkowe zabez-
pieczenia.

W instalacjach, ktére wymagajg pracy ciggtej - instalacja i uktad sterowania muszg by¢ tak skonstruowane,
aby umozliwi¢ prace catego systemu bez regulatora (sytuacje wyjatkowe - awarie regulatora).
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Tryb reczny - testowanie wyjs¢ regulatora,

sprawdzania kierunku pracy sitownika mieszacza.

Po zamontowaniu regulatora na kotle, podtgczeniu urzadzeh wyjsciowych nalezy prze-
testowac poprawnosé ich podtgczenia.
Przy wigczonym regulatorze i widocznym oknie gtéwnym regulatora wciskamy i pusz-

czamy przycisk , pokaze sie okno ,Informacje - Testowanie”. W tym oknie i

regulatora IRYD
- po wpisaniu hasta 10

wybieramy pozycje , Tryb reczny” i wciskamy przy-
- NENU Urzadzenia wl. wal. (1.2
cisk oacel| - Druchawa (hies) a

Pokaze sie okno: ,Urzadzenia wt./wyt. (1/2)” FomFa CO

Walaczona

Lo VENU X . X FaomFa lad. CMU__ gl aczona
Przyciskiem |p, ¢ przechodzimy na kolejne pozycje, zatg- | Fomra curkulacii  lslaczona
P.miesz/Fodlosi Wylaczona

czamy i wytgczamy urzgdzenie przyciskami i .

W przypadku sitownika mieszacza to zamykamy, zatrzy-
mujemy i otwieramy mieszacz.
Pozycje dostepne w trybie recznym:
1. Dmuchawa (bieg) 0-50
mozliwos¢ sprawdzenie obrotéw dmuchawy na kazdym

Urzadzenia wl. wgl. (2-23

Mieszacz

z 50 biegéw. Przy biegu 1 dmuchawa powinna kreci¢ sie
bardzo powoli, stopniowe zwiekszania biegéw powinno powodowac przyspieszanie
dmuchawy, przy biegu 50 dmuchawa powinna pracowa¢ petng wydajnoscig. Jesli
zmiana predkosci jest niezadawalajgca nalezy w parametrze Typ dmuchawy wybraé
inny rodzaj lub samemu ustawi¢ charakterystyke dmuchawy wybierajgc Typ dmucha-
wy , Uzytkownika”

2. Pompa CO Wytaczona/Wiaczona
wigczenie i wytgczenie pompy C.O.

3. Pompa tad. CWU Wytaczona/Wiaczona
wigczenie i wylgczenie pompy tadujgcej zasobnik C.W.U.

4. Pompa cyrkulacyjna Wyltaczona/Wtaczona
wigczenie i wytgczenie pompy cyrkulacyjne;j

5. P. mieszaczal/podtogi Wytaczona/Wiaczona
wigczenie i wylgczenie pompy mieszacza / podtogi

6. Mieszacz stop/otwieranie/zamykanie
otwierania i zamykanie sitownika zaworu mieszajgcego
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Nazwa parametru Nastawa Nastawa Zakres zmian parametru
fabryczna sugerowa-
producenta na
regulatora | producenta
kotta
1. Typ dmuchawy WBS6, RV13 WBS6,RV13, 40/10
RV14,18 70/30
RV05,02,01  50/20
DM31k  50/20
DM30k  40/20
WBS3 70/20
K117 50/10
Hornet102,105 70/20
Uzytkownika
2. Dostepne urzadzenia
2.1 Pompa cyrkulacyjna BRAK JEST, BRAK
2.2 Zawor mieszajacy BRAK GRZEJNIKI,
PODLOGA, POWROT, BRAK
SItOW., BRAK
3. Tryb pracy C.O. tylko tylko nastawa,
nastawa nastawa i strefy czasowe, stero-
wanie pogodowe,
ster. pogodowe i strefy
4. Tryb pracy mieszacza tylko tylko nastawa,
nastawa nastawa i strefy czasowe, stero-
wanie pogodowe,
ster. pogodowe i strefy
5. Tryb pracy CWU
5.1 Sposdéb ustawiania temperatury obie- tylko tylko nastawa,
gu CWU nastawa nastawa i strefy czasowe
5.2 Nadwyzka CWU wylgcz 0-10°C, wytgcz
5.3 Wybieg CWU 3 [min] 0 - 30 [min]
6. Parametry pracy cyrkulacji
6.1 Czas ciagtej pracy 60 [s] 5-250 ... pompaE (]:iqgle wigczo-
na[s
6.2 Czas przerwy 10 [min] 1-90 [min]
6.3 Strefy czasowe dla cyrkulacji wytgczone wigczone, wytgczone
7. Minimalna nastawa CO 35 30-65°C
8. Histereza kotta C.O. 1-9°C
9. Przedtuzenie pracy PID, 2 PID wytaczony,1, 2, 3, 4, 5°C
wylaczenie regulacji PID
10. Zakres proporcjonalnosci KP 48 10-99
11. Stata czasu catkowania KI 21 10-80
12. Czas pracy mieszacza 2 1-250 [s]
13. Czas przerwy mieszacza 20 1-250 [s]
14. Histereza mieszacza 2 1-5°C
15. Czas petnego otwarcia 250 10 - 500 [s]
16. Reset wszystkich ustawien Chcesz przywrdcié ustawienia fabryczne
wszystkich menu?
Czy na pewno chcesz skasowac¢ nastawy
we wszystkich menu?
17. Aktualizacja
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Zmiana parametréw instalacyjnych

Aby wejs¢ do ustawien instalacyjnych nalezy nacisnaé¢ i przytrzymac przez 3 sekundy

MENU
przycisk . Pojawi sie okno ustawien serwisowych. Nalezy wybra¢ ,wiecej opc;ji”,
nastepnie ustawi¢ hasto na ,10” i zatwierdzi¢. Pojawi sie okno pokazane ponizej:

UsLawienia instalacdi

Tur druchatrg

Dosterne urzadzenia

Tror Prace C.0. 213
Trab Fraca CWU H
Minimalna nastawa CO 25°

o | \ WENU] [INFO o
Przyciski ? ‘!7 . |DALEJ| 1 |WsTECZ| Stuzg do poruszania sie po parametrach. Po
zmianie parametru z okna edycji wychodzimy przyciskiem L’”S‘T'Zg aby zapisa¢ dokonane

zmiany i powréci¢ do ustawien innych parametrow. Wyjscie z okna lub menu przyci-

skiem 'i'FéS)CIE spowoduje wyj$cie do okna gtéwnego z zapisaniem wszystkich wprowa-

dzonych zmian.

1. Typ dmuchawy W tym menu mamy do wyboru 10 gotowych zestawow z ustawieniami
dla réznych dmuchaw. Jesli podtgczonej dmuchawy nie ma na liscie
nalezy wybra¢ dmuchawe Uzytkownika i recznie ustawi¢ obroty 1i 49
biegu.

1.1 moc biegu 49 Gdy wybrana jest dmuchawa uzytkownika w tym parametrze ustawiamy

moc biegu przedostatniego, bieg 50 zawsze jest rowny maks. obrotom.

1.2 moc biegu 1 Gdy wybrana jest dmuchawa uzytkownika w tym parametrze ustawiamy
moc biegu pierwszego, nalezy tak dobraé obroty wentylatora aby wirnik

nie zatrzymywat sie, tylko krecit mozliwie wolno.

2. Dostepne Po wejsciu do tej opcji mozna wtgczac i wylgczaé urzgdzenia dodatkowe

urzadzenia takie jak pompa cyrkulacyjna i obieg mieszacza z sitownikiem. Opis po-
nizej.

2.1 Pompa Aby wigczy¢ pompe cyrkulacyjng nalezy ustawic ten parametr na

cyrkulacyjna ~JEST”. W ustawieniach instalacyjnych pojawi sie dodatkowa opcja

Parametry pracy cyrkulacji opisana ponizej.

2.2 Obieg
mieszacza

Aby wigczy¢ sterowanie sitownikiem zaworu z pompg mieszacza w tej
opcji nalezy wybra¢ rodzaj obiegu zasilanego z mieszacza( poditoga/
grzejniki/powrot) lub mozna wybraé sterowanie samg pompa podiogi bez
sitownika mieszacza. (brak sitownika sterowanie samg pompg podtogi)
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Podglad wejs¢ czujnikow
Po zamontowaniu regulatora na kotle, podtgczeniu czujnikéw nalezy sprawdzic¢ po-

prawnosc¢ ich podtgczenia oraz wskazania.
Przy wigczonym regulatorze i widocznym oknie gtéwnym regulatora wciskamy i pusz-

czamy przycisk , pokaze sie okno ,Informacje - Testowanie”. W tym oknie

i wybieramy pozycje ,Podglad wejs¢ czujnikdow” i weiskamy przycisk
Pokaze sie okno: ,Stan czujnikéw (1/2)”

Przyciskiem [yis| przechodzimy na kolejne okno ,Stan

czujnikow (2/2)”
Pozycje dostepne:
Czujnik temp. kotta
Czujnik temp. CWU —

Czujnik temp. mieszlpodi g::: - °::::;;l$" D':Dz/i?:-zuarﬂte
Czujnik t.zewnetrznej - wskazania czujnika temperatury | Ster. rokodouws
zewnetrznej pomieszczenia podtgczonego pod zacisk rissz. drodl
,Czujnik pogodowy”. Jesli nie ma podtgczonego czujnika
temperatury zewnetrznej wyswietlone bedg kreski ,—’
Ster. pokojowe CO rozwarte/zwarte /PILOT ; zwarte - jesli zewrzemy wejscie
»1rermostat ob. CO” co wystepuje w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w po-
mieszczeniu przy zamontowanym termostacie pomieszczenia. PILOT - jesli pod wyj-
scie ,PILOT obiegu CO” podtaczony jest zdalny panel sterujgcy PILOT firmy PPHU
,ProND”

Ster pokojowe mieszacza rozwarte/zwarte /PILOT ; zwarte - jesli zewrzemy wejscie
»rermostat mieszacza” co wystepuje w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w
pomieszczeniu przy zamontowanym termostacie pomieszczenia. PILOT - jesli pod
wyjscie ,PILOT obiegu mieszacza” podigczony jest zdalny panel sterujgcy PILOT firmy
PPHU ,ProND”

Stan czudnikdw C1-20

Czudnik temr. kolla 53*
Czuinik teme. CU 43*
Czuinik temP.miesz-FPodl 38
Czuinik L. zewnselrzned 26°

rozwarte
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Podlaczenie czujnika mieszaczal/podtogi i sitownika zaworu

Regulator obstuguje wytacznie sitowniki posiadajace cewki zasilane napieciem ~230V/50hz z
wytacznikiem krancowym przy petnym otwarciu i zamknieciu sitownika. Aby zamontowacé sitownik
zaworu do sterownika nalezy zdjaé goérng pokrywe urzgdzenia (nalezy wczesniej odtgczyc ste-
rownik od zasilania aby unikng¢ porazenia prgdem), po czym do opisanej ztgczki ,jnieszacz”
przykreci¢ przewdd trzyzytowy (bedacy w zestawie) zgodnie z kolejnoscia:

W - wspdlny - przewdd neutralny kolor niebieski

O - otwieranie - przewdd brgzowy

Z - zamykanie - przewod czarny

Przed podigczeniem sitownika nalezy zapozna¢ sie z instrukcja obstugi i oznaczeniem wyprowa-
dzen z instrukcji zatgczonej do sitownika. W razie odwrotnej pracy sitownika nalezy zamienic
miejscami przewdd ,zamykanie” z ,otwieraniem”. Jesli nie bedzie wykorzystywany przewdd zatg-
czony do sterownika IRYD, tylko przewdd bedacy w zestawie z sitownikiem kolory wyprowadzen
mogg by¢ inne, nie nalezy wtedy sugerowac sie opisem koloréw przewodéw powyzej, jedynie do
opisanej ztaczki w sterowniku przykreci¢ odpowiednie przewody (korzystajgc z instrukcji od si-
townika):

Do zacisku W - przewéd neutralny

Do zacisku O - przewéd odpowiedzialny za otwieranie sitownika

Do zacisku Z - przewo6d odpowiedzialny za zamykanie sitownika

Ponizsze zdjecia przedstawiajg doktadne miejsce podigczenia sitownika i czujnika.

Zigczka do podtagczenia
sitownika zaworu

Ztaczka do podigczenia
czujnika mieszacza/
podtogi

L@ Czujnik mieszacza jest dotgczony
\ do zestawu ze sterownikiem
(czujnik z kablem koloru zéttego).
Nalezy przykreci¢ dwie zyty prze-
. | wodu do opisanej ztgczki ,,czujnik
: . mieszaczal/podtogi” kolejnos¢
przewoddéw nie Jest wazna. Poprawnos¢ podtgczenia czu1n|ka mozna sprawdzi¢ w menu Podglad
wejs$¢ czujnikow.
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3. Tryb pracy C.O.

Tylko nastawa - Nastawa kotta ustalana jest przez uzytkownika w pa-
rametrze Nastawa temp. kotta.
Nastawa i strefy czasowe - Nastawa kotta ustalana jest przez uzytkow-
nika w parametrze Nastawa temp. kotta do tego na nastawe majg wptyw
strefy czasowe ktére moga wprowadzi¢ korekte temperatury o danej go-
dzinie ( patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa ,opis parametréw serwi-
sowych”,
Sterowanie pogodowe - Nastawa kotta zalezy od temperatury na ze-
wnatrz i wyliczana jest z krzywej grzewczej ustawianej przez uzytkownika
( patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa ,,0pis parametrow serwisowych”,
)-
Sterowanie pogodowe i strefy czasowe - Nastawa kotta zalezy od tem-
peratury na zewnatrz i wyliczana jest z krzywej grzewczej ustawianej przez
uzytkownika ( patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa ,,opis parametrow
serwisowych”, ), do tego na nastawe majg wptyw
strefy czasowe ktore mogg wprowadzi¢ korekte temperatury o danej go-
dzinie ( patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa ,opis parametrow serwi-
sowych”, )-

4. Tryb pracy mie-
szacza (widoczne
gdy w parametrze
obieg mieszacza
wybrane podfoga
lub grzejniki)

Tryb pracy pompy
podiogi (widoczne
gdy w parametrze
obieg mieszacza
wybrane brak sitow-
nika sterowanie
sama pompa podfo-
gi)

Tylko nastawa - Nastawa mieszacza/podiogi ustalana jest przez uzyt-
kownika w parametrze Nastawa temp. mieszacza (podtogi).

Nastawa i strefy czasowe - Nastawa mieszacza/podtogi ustalana jest
przez uzytkownika w parametrze Nastawa temp. mieszacza (podiogi) do
tego na nastawe majg wptyw strefy czasowe ktére mogg wprowadzi¢ ko-
rekte temperatury o danej godzinie ( patrz instrukcja uzytkownika i serwiso-
wa ,opis parametréw serwisowych”,

Sterowanie pogodowe - Nastawa mieszacza/podtogi zalezy od tempe-
ratury na zewnatrz i wyliczana jest z krzywej grzewczej ustawianej przez
uzytkownika ( patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa ,opis parametréw
serwisowych”,

Sterowanie pogodowe i strefy czasowe - Nastawa mleszacza/podiogl
zalezy od temperatury na zewnatrz i wyliczana jest z krzywej grzewczej
ustawianej przez uzytkownika ( patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa
,Opis parametréw serwisowych”, ), do
tego na nastawe majg wptyw strefy czasowe ktére moga wprowadzi¢ ko-
rekte temperatury o danej godzinie ( patrz instrukcja uzytkownika i serwiso-
wa ,opis parametréw serwisowych”, ).

5. Tryb pracy
cwu

Po wybraniu tej opcji wyswietlajg sie dodatkowe parametry majgce wptyw
na prace obiegu cieptej wody uzytkowej C.W.U.

5.1 Sposadb usta-
wiania temperatu-
ry obiegu CWU

Tylko nastawa - Nastawa cieptej wody ustalana jest przez uzytkowni-
ka w parametrze Nastawa temp. C.W.U.

Nastawa i strefy czasowe - Nastawa kotta ustalana jest przez uzytkow-
nika w parametrze Nastawa temp. C.W.U. do tego na nastawe majg wptyw
strefy czasowe ktére mogg wprowadzi¢ korekte temperatury lub wytgcze-
nie cieptej wody o danej godzinie ( patrz instrukcja uzytkownika i serwiso-
wa ,opis parametréw serwisowych”, ).

5.2 Nadwyzka
Ccwu

Jesli ustawimy wartosé rézng od ,wylacz” np. 5 ° to na czas dogrzewania
zasobnika CWU temperatura kotta bedzie podnoszona do temperatury o
5°C wiekszej od nastawy CWU w celu dogrzania zasobnika. Gdy zasobnik
sie dogrzeje do zadanej temperatury to temp. kotta zostanie obnizona do
wartosci Nastawa temp. kotla. Funkcja ta umozliwia dogrzewanie zasobni-
ka CWU do temperatury wyzszej niz nastawa kotta.

-5

Instrukcja instalacyjna regulatora Iryd MZ




5.2 Nadwyzka CWU

Jesli ustawimy warto$é rézng od ,wylacz” np. 5 ° to na czas dogrzewa-
nia zasobnika CWU temperatura kotta bedzie podnoszona do tempera-
tury o 5°C wigkszej od nastawy CWU w celu dogrzania zasobnika. Gdy
zasobnik sie dogrzeje do zadanej temperatury to temp. kotta zostanie
obnizona do warto$ci Nastawa temp. kotfa. Funkcja ta umozliwia do-
grzewanie zasobnika CWU do temperatury wyzszej niz nastawa kotfa.

5.3 Wybieg C.W.U

Warto$¢ wyrazona w minutach odpowiada za czas pracy pompy CWU
gdy osiggnieta zostanie Nastawa temp. C.W.U. np. jesli nastawa CWU
rowna jest 50°, wybieg C.W.U réwny 3minuty i woda w zasobniku do-
grzeje sie do tej temperatury to pompa CWU bedzie pracowata jeszcze
przez 3 minuty aby roztadowac¢ temperature cieczy w kotle.

6. Parametry pracy
cyrkulacji

W tym miejscu dostepne sg parametry zwigzane z pracg pompy cyrku-
lacyjnej. Opis ponize;j.

6. 1 Czas ciagtej pra-
cy

Pompa cyrkulacyjna pracuje z przerwami, przy czym czas ciggtej pracy
pompy jest okreslany w tym parametrze. Ustawiajgc w tym miejscu war-
tos¢ 10s skutkuje ciggtg pracg pompy przez 10s po czym nastepuje
przerwa. Ustawiajgc w tym parametrze warto$¢ ,Pompa ciaggle wigczo-
na” pompa pracuje bez przerw.

6. 2 Czas przerwy

Czas przerwy w pracy pompy cyrkulacyjnej. Jesli w parametrze
5.1 Czas ciggtej pracy ustawimy warto$¢ ,Pompa ciagle wiagczona”
pompa pracuje bez przerw.

6. 3 Strefy czasowe
dla cyrkulacji

W tej opcji mozna wigczy¢ lub wytgczy¢ strefy czasowe dla pompy cyr-
kulacyjnej (patrz instrukcja uzytkownika i serwisowa ,ustawienia serwi-
sowe - opis parametrow” - )

7. Minimalna nastawa
(of0)

Ograniczenie dolnej nastawy kotta. Parametr ten powinien by¢ modyfi-
kowany wylgcznie przez producenta badz instalatora kotta.

8. Histereza kotta
C.0.

Parametr dziata gdy regulacja PID jest wytgczona (Regulacja PID - wy-
tacz). Jesli wartos¢ tego parametru bedzie rowna np.1°C to sterow-
nik przejdzie ze stanu PODTRZYMANIE do PRACA gdy temperatura
spadnie ponizej Nastawy temp. kotta o 1°C.

9. Regulacja PID
Przedtuzenie pracy
PID,

wylaczenie regulacji
PID

W tym parametrze mozna wtgczaé i wytgczac regulacje PID. Jesli war-
tos¢ tu ustawiona bedzie réwna 2°C oznacza to ze algorytm PID bedzie
mogt stabilizowac¢ temperature do 2°C powyzej Nastawy temp. kotla, po
czym sterownik przechodzi w klasyczne podtrzymanie (podaje porcje
opatu co czas przerwy w podtrzymaniu x krotnos¢). Gdy przediuzenie
pracy PID ustawione jest na wytacz regulator dziata jak zwykty ste-
rownik dwustanowy i nie zmienia dawki opatu i obrotéw dmuchawy,
podaje co czas miedzy podawaniem i dmucha z wydajnoscia
dmuchawy (ustawione ustawienia dla PRACY)

10. Zakres KP

Parametr odpowiedzialny z prace algorytmu PID.

11. Zakres Ki

Odpowiedzialny jest za prace regulacji PID. Jesli wystepujg duze prze-
regulowania nalezy zmniejszy¢ czton Kl, gdy kociot powoli osigga tem-
perature zadang nalezy zwigkszy¢ parametr. Po kazdej zmianie tego
cztonu nalezy obserwowac prace kotta przez kilka godzin i wprowadzi¢
ewentualng korekte parametru.

Instrukcja instalacyjna regulatora Iryd MZ
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Podiaczenie czujnika temperatury zewnetrznej

Regulator IRYD wyposazony zostat w wyjscie do podigczenia czujnika temperatury
zewnetrznej firmy PPHU ,ProND”. Czujnik taki mozna zakupi¢ u producenta kotta, dys-
trybutora lub zamawiajgc w firmie PPHU ,ProND”.

Montaz czujnika temperatury zewnetrzne;j:

1. Odkreci¢ obudowe.

2. Do opisanej ztgczki ,Czujnik pogodowy” przykrecic¢ czujnik temperatury zewnetrznej
zwracajac na oznaczenie masy czujnika symbolem T do ktérej nalezy przykrecic
zyte zoto-zielong lub niebieskg

3. Przetozy¢ kabel przez dtawnice w tylnej czesci regulatora.

. Skreci¢ regulator.

5. Aby wykorzysta¢ zamontowany czujnik pogodowy ustawi¢
odpowiedni rodzaj sterowania w poszczegdlnych obiegach. Ustawienia sterowania
pogodowego znajdujg sie w Ustawieniach instalacji.

N

Czujnik tempera-
tury zewnetrznej
(pogodowy)

Wejscie do podta-
czenia termostatu
obiegu CO

Wejscie do podtgczenia
termostatu obiegu mie-
szacza-podtogi

Na ptytce drukowanej w obudowie panelu operatora zamontowana jest bateria litowa
pastylkowa CR2032 do podtrzymywania pamieci zegara. Wymiane baterii nalezy doko-
nac jedynie przez specjalistyczny serwis, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby np.
problemy z pracg zegara.
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Podlaczenie zdalnego panelu sterujgcego

Do podtaczenia panelu sterujgcego nalezy wykorzystac¢ 4 srodkowe linie wychodzace z
regulatora. Podtgczenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do podtgczenia
nalezy wykorzysta¢ wtyki RJ12 zacisniete na przewodzie telefonicznym 4 zytowym
(okragtym lub ptaskim). Przewdd i wtyki na nim zacisniete dotgczane sg do kazdego
panelu sterujgcego. W zaleznosci od posiadanej obudowy przewdd nalezy podigczy¢
do gniazda RJ12 znajdujgcego sie w tylnej czesci regulatora albo nalezy odkreci¢ obu-
dowe regulatora i w srodku podtgczy¢ sie pod gniazdo RJ12. Do gniazda RJ12 wiozy¢
kabel z zacisnietg wtyczkg RJ12. Przetozy¢ kabel przez wyciecie w tylnej czesci regu-
latora.

Jesli istnieje koniecznos¢ podtgczenia na nowym lub dtuzszym przewodzie nalezy wty-
ki RJ12 zacisng¢ na przewodzie tak, jak zaznaczono to na ponizszym rysunku (1 do 4;
2 do 3; 3 do 2; 4 do 1). Niedopuszczalne jest krzyzowanie zyt lub zamienianie kolejno-
sci. Nalezy stosowac wytgcznie przewodd dostarczany przez firme ,ProND” (max. rezy-
stancja 1 zyty 25 Ohm).

Dlugos¢ przewodu tgczaca regulator z panelem sterujgcym nie powinna przekra-

czaé¢ 100 metréw.
Opisana gniazdo w regulatorze

e |IRYD do podtgczenia zdalnego
panelu sterujgcego

Panel sterujgcy firmy
ProND, np. Pilot

Regulator Wiyk RJ12 Gniazdo RJ12 w
zacisniety na
IRYD /kabm panelu

4 Srodkowe
zyty

Kabel 4 zytowy
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12. Czas pracy miesza- |Praca sitownika zaworu jest przerywana, regulator stabilizuje tem-
cza perature z pewnym krokiem. Parametr ten jest czasem ciggtej pracy
sitownika, po ktérym nastepuje przerwa.

13. Czas przerwy mie- Parametr ten jest czasem przerwy w pracy sitownika, po ktérym
szacza nastepuje praca.

14. Histereza mieszacza |Po osiggnieciu temperatury mieszacza mamy bezwtadnos$¢
pracy mieszacza wynoszgcg 2 x Histereza mieszacza ( tem-
peratura w doét i w gére moze oscylowaé od wartosci Nastawa
t. mieszacza (podtogi) +/- histerezy mieszacza ), po przekro-
czeniu warto$ci histerezy zawor zacznie sie otwiera¢ lub zamykaé
aby ustabilizowa¢ temperature.

15. Czas pelnego otwar- | Jest to czas jaki potrzebuje sitownik aby sie otworzy¢ do konca gdy
cia jest catkowicie zamkniety. Najczesciej czas ten jest podany na ta-
bliczce znamionowej lub w instrukcji obstugi sitownika.

Przeznaczenie i mozliwosci regulatora IRYD MZ

Regulator IRYD MZ przeznaczony jest do sterowania kottami zasypowymi. Proces regulacji reali-
zowany jest przez pomiar temperatury cieczy w kotle C.O. i odpowiednie sterowanie procesem
spalania paliwa w kotle, nie dopuszczajgc do jego wygasniecia. Regulator steruje pracg: dmu-
chawy, pompy centralnego ogrzewania (C.O.), pompy cieptej wody uzytkowej (C.W.U), praca
pompy mieszacza i sitownika mieszacza, pracg dodatkowej pompy cyrkulacyjnej. Moc wentylato-
ra sterowana jest ptynnie, co pozwala na ograniczenie ilosci dostarczanego powietrza podczas
procesu spalania.

Do regulatora mozna podtgczy¢ dwa termostaty pokojowe lub dwa zdalne panele sterujgce firmy
PPHU ProND (np. PILOT R), ktére umozliwiajg utrzymanie okreslonej temperatury wewnatrz
danego pomieszczenia. Zwieksza sie dzieki temu komfort uzytkowania regulatora.

Regulator wyposazony jest w: czujnik temperatury kotta C.O.; czujnik zasobnika cieptej wody
uzytkowej; czujnik obiegu mieszacza; termostat kotta 95°C (zabezpieczenie kotta przed wzro-
stem temperatury powyzej 95 °C). Regulatora steruje pracg pomp C.O. i C.W.U, mieszacza w
czterech trybach pracy: praca bez pompy C.W.U.; zima; wiosnaljesien (priorytet C.W.U.); lato.

Uktad pracy regulatora IRYD

Na nastepnych stronach przedstawiono przykltadowe schematy instalaciji, ktére moze obstuzy¢
regulator IRYD. Z jakimi urzgdzeniami ma pracowac regulator wybiera sie w Ustawieniach insta-
lacji w pozycji Dostepne urzadzenia. Po wybraniu urzgdzen wybraé tryby pracy i parametry do-
stepnych w instalacji obiegéw: 2. Tryb pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4. Tryb pracy CWU;
5. Parametry pracy cyrkulacji . Przyktadowe schematy instalacji stuzg tylko do podgladu
mozliwos$ci regulatora i sposobu sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi. Sg propozycjg w jakim
uktadzie mozna podtgczy¢ kociot w instalacji. Schematy te przedstawiajg tylko gtéwne elementy
instalacji dlatego nie sg ostatecznym schematem technologicznym, wg. ktérego zostanie wyko-
nana cata instalacja C.O. Przedstawione propozycje schematéw nie ograniczajg zastosowania
regulatora IRYD w innych uktadach. Zaproponowane schematy mozna modyfikowa¢ do wtasnych
potrzeb. Na schematach symbolicznie zaznaczono obieg grzejnikowy jako pomieszczenia z za-
instalowanymi grzejnikami, a w miejscu tych grzejnikdw w rzeczywistej instalacji moze byc: insta-
lacja grzejnikowa, podtogowa, nagrzewnice, itd.

-7 - Instrukcja instalacyjna regulatora Iryd MZ



Zaznaczono takze na schematach, ze mieszacz moze zasila¢ albo instalacje grzejnikowag albo
podtogowa, a nie pokazano instalacji, gdzie cafa instalacja zasilana jest przez zawoér mieszajgcy
a czujnik temperatury pomieszczenia zainstalowany w wyznaczonymi miejscu wptywa na tempe-
rature catej instalaciji.

1. Instalacja z pompg CO i pompa tadujaca zasobnik CWU.

W tej instalacji pompa CO zasila instalacje zwigzang z ogrzewaniem pomieszczen. Pompa tadu-
jaca zasobnik CWU nagrzewa wode wykorzystywang w instalacji CWU.

Pilot lub
termostat pokojowy
w obiegu grzejnikowym

e

Obieg grzejnikowy

Dmuchawa

Wybér urzadzen.

W Ustawieniach instalacji w pozycji 1. Dostepne urzadzenia
wybieramy opcje pokazane na rysunku obok.

W pozycji 2. Tryb pracy C.O. wybieramy sposob ustawiania
temperatury obiegu CO.

W pozycji 4. Tryb pracy CWU wybieramy sposob ustawiania
temp. obiegu CWU, oraz parametry zwigzane z fadowaniem zasobnika CWU.

Podtgczenie PILOTA pod wyijscie: ,Pilot R obiegu C.O./kotta” czyli wyjscie do podtgczenia Pilota
R/G w obiegu C.O./kotta umozliwia zdalng kontrole temperatury kotta z pomieszczenia lub stero-
wanie temperaturg pomieszczenia.

Podtaczenie pod wyjscie , Termostat ob.CQO” termostatu pokojowego umozliwia sterowanie tem-
peraturg pomieszczenia poprzez:

- wylgczanie cykliczne pompy CO, ktdra zasila instalacje grzejnikowg w momencie osiggniecia
temperatury zgdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykow) - parametr ustawiany w 3. Czas odlg-
czenia pompy C.O. dostepny w Ustawieniach serwisowych lub

- zmniejszenie temperatury kotta - parametr ustawiany w 4. Obnizenie temperatury kotta przy
termostacie obiegu CO dostepny w Ustawieniach serwisowych (niezalecane rozwigzanie).

Dosterne urzadzenia
Pomra curkulacuina
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Podlaczenie termostatu pokojowego

Do regulatora IRYD mozna podtgczy¢ dwa termostaty pokojowe dowolnego producen-
ta (regulator pokojowy) wyposazone w beznapigciowe wyjscie przekaznikowe lub dwa
panele sterujgce np. PILOT R lub PILOT G

W celu podtgczenia termostatu nalezy odtgczyé regulator od napiecia. Odkreci¢ pokry-
we regulatora. Do opisanej ztgczki ,Termostat ob CO” lub , Termostat mieszacza” w
regulatorze IRYD przykreci¢ 2 zyty przewodu. W obudowie znajdujg sie wolne przepu-
sty kablowe i nalezy nimi przepuscic¢ przewdd od termostatu przez obudowe. Przykre-
ci¢ drugg strone przewodoéw do odpowiednich ztgczek w termostacie pokojowym.
Temperatura w pomieszczeniu mniejsza niz nastawiona na termostacie — rozwarte sty-
ki termostatu pokojowego.

Temperatura w pomieszczeniu osiggnieta — styki termostatu pokojowego zwarte.

Podtgczenie pod termostat pokojowy posiadajgcy styki COM, NC, NO.
Podtaczamy pod styk COM i NC. Termostat musi by¢ ustawiony w tryb ogrzewania.

Opisana ztgczka w regula-

torze IRYD do podigczenia Regulator
termostatu pokojowego |RYD
N
Termostat
Styk termostatu pokojowy
\
© COM
O Ne

Kabel 2 Zzytowy

Podtgczenie pod termostat pokojowy posiadajacy tylko styk COM i NO.
Termostat musi by¢ ustawiony w tryb chtodzenia.

Opisana ztgczka w regula-
torze IRYD do podigczenia Regulator
termostatu pokojowego |RYD
N
Termostat
Styk termostatu pokojowy
© COM
O No
Kabel 2 Zzytowy
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Montaz elektryczny

Podlaczenie pompy C.0./C.W.U./mieszaczal/cyrkulacji

Przewody pomp nalezy podtgczy¢ do pomp wg przedstawionego rysun-
ku.

Po zdjeciu pokrywki z puszki pompy podtgczy¢ do zacisku zerowego
silnika zyte koloru zielono-zéitego (PE).

Zyte brazowg i niebieskg podtgczyé do zaciskéw zasilajgcych wtyczki,
zyte zotto-zielong do srodkowego zacisku (wg. ponizszego schematu z
wtyczka)

Podtaczenie dmuchawy

Dmuchawe nalezy podtgczy¢ do wtyczki weditug ponizszego schematu (jesli dmuchawa nie jest
wyposazone we wtyczke)

Nastepnie wtyczke wtozy¢ do
odpowiedniego gniazda w obudowie.
Podlaczenie sitownika mieszacza
W pierwszej kolejnosci podtaczy¢
wejscie wspolne sitownika pod kon-
céwke ztgczki ,Mieszacz” oznaczong Przewody zasilajgce
jako W - wspdlna - kolor niebieski przewodu dotgczonego do regulatora. Wyjscia O - otwierania
kolor brgzowy oraz Z - zamykanie kolor czarny mogg by¢ zamieniane w zalezno$ci od kierunku
pracy sitownika.

Czujnik kotta i termostat awaryjny kotta

Czujnik kotta - przewdd czarny z koncéwka pomiarowag o srednicy 8mm

Termostat awaryjny kotta - przewodd czarny z korncéwka o srednicy 10mm, dla wersji wzmocnio-
nej czarna puszka ze sprezyna.

Czujnik kotta i termostat awaryjny kotta zamontowac tak, aby zapewni¢ jak najlepszy kontakt z
ptaszczem wodnym. Jezeli konstrukcja pieca uniemozliwia zamontowanie czujnika i termostatu
awaryjnego w przedstawiony sposob nalezy zamontowac go
w miejscu, ktérego temp. jest najbardziej zblizona do temp.
wody w kotle.

Czujnik CWU umie$ci¢ wewnatrz zasobnika CWU w spe-
cjalnej studzience pomiarowej lub przymocowa¢ go do ze-
wnetrznej czesci zasobnika tak, aby umozliwi¢ doktadny po-
miar temperatury Cieptej Wody Uzytkowe;.

Czujnik mieszacza dla zaworu mieszajgcego pracujgcego
w obiegu grzejnikowym lub podtogowym zamontowaé za
pompg mieszacza. Czujnik mieszacza dla zaworu zamonto-
wanego na powrocie zamontowac na rurze pomiedzy kottem a zaworem lub kottem a pompg
mieszacza. Czujnik montowac bezposrednio na rurze danego obiegu zapewniajac dobry kontakt
termiczny, po zamontowaniu owing¢é materiatem izolacyjnym. Przykreci¢ do ztgczki ,,Czujnik t.
mieszacza”

Czujnik pogodowy czujnik przykreci¢ na $cianie budynku od pétnocnej strony, przykreci¢
do ztaczki ,Czujnik pogodowy”.

Dmuchawa/Pompy
Przewod uziemiajacy (ekran)

czujnik
temperatury

przewody

termostat
awaryjny

czujnlka temp.

kociot
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2. Instalacja z pompga CO zasilajgca grzejniki, pompa mieszacza z mieszaczem sterowanym
sitownikiem w obiegu podtogéwki, pompa tadujgca zasobnik CWU, pompa cyrkulacyjng w
obiegu cyrkulacji CWU.

W tym uktadzie pompa CO zasila instalacje zwigzang z ogrzewaniem pomieszczen z zainstalowa-
nymi grzejnikami. Instalacja podtogéwki zasilana jest poprzez oddzielnie regulowany obieg skta-
dajgcy sie z pompy mieszacza oraz sitownika zaworu mieszajgcego. Zawor mieszajgcy moze byc¢
tréjdrogowy lub czterodrogowy. Pompa tadujgca zasobnik CWU nagrzewa wode wykorzystywang
w instalacji CWU. Pompa cyrkulacyjna pracuje w obiegu cyrkulacji CWU zapewniajgc cieptg wode
w kranach od razu po ich odkreceniu

Obieg podiogowki |
! Czujnik mieszacza

Czujnik kotla
il | Termostat awa

Pompa CWU

Pompa cyrkulacyjna CWU

Dosterne urzadzenia
FPomPa corkulacsina JEST
PODLOGR

Dmuchawa

Wyboér urzadzen. W Ustawieniach instalacji w pozycji
1. Dostepne urzadzenia wybieramy opcje pokazane na rysunku obok.
W pozycjach 2. Tryb pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4. Tryb pracy CWU; 5. Parametry pracy
cyrkulacji wybieramy sposob ustawiania temperatur oraz parametry dla danego obiegu.
Podfgczenie PILOTA pod wyjscie: ,Pilot obiegu C.O./kotta” umozliwia zdalng kontrole temperatury
kotta z pomieszczenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia.
Podtaczenie pod wyjscie , Termostat ob.CO” termostatu pokojowego umozliwia sterowanie tempe-
raturg pomieszczenia poprzez:
- wyfgczanie cykliczne pompy CO, ktdra zasila instalacje grzejnikowg w momencie osiggnigcia
temperatury zgdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykdw) - parametr ustawiany w 3. Czas odigcze-
nia pompy C.O. dostepny w Ustawieniach serwisowych lub
- zmniejszenie temperatury kotta - parametr ustawiany w 4. Obnizenie temperatury kotta przy ter-
mostacie obiegu CO dostepny w Ustawieniach serwisowych (niezalecane rozwigzanie )
PILOT podtgczony pod wyjscie ,Pilot obiegu mieszacza-podiogi” umozliwia zdalng kontrole tem-
peratury mieszacza/podtogi z pomieszczenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez
obnizenie temperatury mieszacza-podtogi. Termostat pokojowy podtgczony pod wyjscie
~1ermostat mieszacza” umozliwia sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez zmniejszenie
temperatury obiegu mieszacza w momencie osiggniecia temperatury Zgdanej w pomieszczeniu -
parametr ustawiany w 5. Obnizenie temp. mieszacza przy termostacie mieszacza.
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3. Instalacja z pompga CO, obiegiem instalacji grzejnikowej z sitownikiem zaworu
mieszajacego, pompa tadujaca zasobnik CWU, pompga cyrkulacyjng CWU.

W tym uktadzie pompa CO zasila instalacje zwigzang z ogrzewaniem pomieszczen z zainstalo-
wanymi grzejnikami w pierwszym obiegu. Drugi obieg grzejnikowy zasilany jest poprzez oddziel-
nie regulowany obieg skfadajgcy sie z pompy mieszacza oraz sitownika zaworu mieszajgcego.
Zawor mieszajgcy moze by¢ tréjdrogowy lub czterodrogowy. Pompa tadujgca zasobnik CWU
nagrzewa wode wykorzystywang w instalacji CWU. Pompa cyrkulacyjna pracuje w obiegu cyrku-
lacji CWU zapewniajac cieptg wode w kranach od razu po ich odkreceniu.

Czujnik mieszacza

/ Obieg grzejnikowy 2

“Zawdr mieszajacy
z sitownikiem

Czujnik kotta

Pompa CWU
Termostat awar

Pompa cyrkulacyjna CWU

Dosterne urzadzenia
PomPa corkulacsina

Dmuchawa

Wybér urzadzen. W Ustawieniach instalacji w pozycji
1. Dostepne urzadzenia wybieramy opcje pokazane na rysunku obok. W pozycjach 2. Tryb
pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4. Tryb pracy CWU; 5. Parametry pracy cyrkulacji
wybieramy sposéb ustawiania temperatur oraz parametry dla danego obiegu.

Podtaczenie PILOTA pod wyjscie: ,Pilot obiegu C.O./kotta” umozliwia zdalng kontrole temperatu-
ry kotta z pomieszczenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia.

Podigczenie pod wyjscie , Termostat ob.CO” termostatu pokojowego umozliwia sterowanie tem-
peraturg pomieszczenia poprzez: - wytgczanie cykliczne pompy CO, ktéra zasila instalacje grzej-
nikowg w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykow) - para-
metr ustawiany w 3. Czas odigczenia pompy C.O. dostepny w Ustawieniach serwisowych lub -
zmniejszenie temperatury kotta - parametr ustawiany w 4. Obnizenie temperatury kotta przy ter-
mostacie obiegu CO dostepny w Ustawieniach serwisowych (niezalecane rozwigzanie).
PILOT podigczony pod wyjscie ,Pilot obiegu mieszacza-podtogi” umozliwia zdalng kontrole tem-
peratury mieszacza z pomieszczenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez obni-
zenie temperatury mieszacza. Termostat pokojowy podtgczony pod wyjscie ,Termostat miesza-
cza” umozliwia sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez zmniejszenie temperatury obie-
gu mieszacza w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w pomieszczeniu - parametr usta-
wiany w 5. Obnizenie temp. mieszacza przy termostacie mieszacza.
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Pozycja montazu regulatora na kotle

Specjalny panel operatorski z zatrzaskami umozliwia zamocowanie regulatora w pozycji pozio-
mej lub pionowej - aby to zrobi¢ nalezy obréci¢ panel o 180°.

Wyciggng¢ panel z obudowy wykorzystujgc dowolny n6z. Podwazajgc jedng strone obudowy
delikatnie wyciggna¢ panel z obudowy. Obréci¢ o 180° i wiozy¢ w obudowe. Wymiary otworu na
panel: 112-115mm x 57,5-58,5mm.

Tasiemka tgczaca panel

/] . . operatorski z modutem
Specjalne zatrzaski

| AT wykonawczym.

u umozliwiajgce tatwy

il demontaz. —

- Poziomy montaz

regulatora:
- na gornej izolacji kotta
C.0.
- na gérnej izolacji zasob-
nika z opatem,
- na pdice obok kotta C.O

Pionowy montaz regulatora:
- na bocznej izolacji kotta C.O.
- na bocznej izolacji zasobnika
z opatem,
- na $cianie obok kotta C.O.

Rozmieszczenie i opis wejsé/wyjsé

Przed podiaczeniem urzadzen zewngtrznych wyjaé z gniazda sieciowego
wiyczhq przewodu zasilajacego regulator 1!

PILOT R oblegu Caujnik PILOT R oblegu

d Pomps
mieszacza misszacza mieszacza C.0kotla
Dmuchawa Pompa CW.U. f_yr:mep;]ns Czujnik kotta

(1] ®
12

Termostat dmuchawy Pompa C.0. Crujnik C.W.L.

WTA-F
Bezpleczniki 6,3A
r2s0v

Zasilanie ~230V/50Hz

Pilot obiegu wyjécie do podtgczenia Pilota R/G Pompa cyrku- | wyjscie do podigczenia pompy cyrkula-
mieszacza obiegu mieszacza-podtogi lacyjna cyjnej

Sitownik mie- wyjécie do podtgczenia sitownika mie- Czujnik kotta wejscie czujnika kotta

szacza szacza
Bezpieczniki Bezpieczniki WTA-F 6,3A/230V
Pompa mie- wyjécie do podtgczenia pompy miesza-
szacza cza
Termostat wejscie do podtgczenia termostatu
Czujnik mie- wejscie czujnika mieszacza dmuchawy dmuchawy
szacza
Pompa C.O. wyjscie do podtgczenia pompy CO
Pilot obiegu wyjécie do podtgczenia Pilota R/G w
C.O./kotta obiegu C.O./kotta
Czujnik C.W.U. | wejscie czujnika CWU
1,2 wyjécie do podtgczenia termostatéw
Dmuchawa wyjscie do podtgczenia dmuchawy Zasilanie kabel zasilajgcy ~230V/50Hz

Pompa C.W.U. | wyjscie do podigczenia pompy C.W.U.
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7. Instalacja z pompg CO, obiegiem instalacji podtogowej z sitownikiem zaworu
mieszajgcego, pompga tadujaca zasobnik CWU, pompa cyrkulacyjng zasilajaca
wymiennik ptytowy.

W tym uktadzie pompa CO zasila instalacje zwigzang z ogrzewaniem grzejnikowym. Instalacja
podtogdéwki zasilana jest poprzez oddzielnie regulowany obieg skfadajacy sie z pompy miesza-
cza oraz sitownika zaworu mieszajgcego. Zawor mieszajgcy moze byc tréjdrogowy lub czterodro-
gowy. Pompa tadujgca zasobnik CWU nagrzewa wode wykorzystywang w instalacji CWU. Obieg
grzejnikowy i podtogowy zasilany jest przez wymiennik ptytowy. Do zasilenia wymiennika wyko-
rzystana zostata pompa cyrkulacyjna.

Pilot lub
termostat pokojowy Pilat lub

. ‘e termostat pokojowy
w obiegu grzejnikowym w obiegu instalacji podiogowej

B ) lub -
£ | ub [ Czujnik e N
= B mieszad Instalacja podiogowa

Obieg grzejnikowy
Pompa
mieszacz

9
Zawdr mieszajacy

Pompa cyrkulacyjna
) z sitownikiem

P

Wymiennik
Phytowy

Dosterne urzadzenia
FPomPa corkulacsina JEST

Wybér urzadzen. W Ustawieniach instalacji w pozycji
Dostepne urzadzenia wybieramy opcje pokazane na rysunku obok. W pozycjach 2. Tryb
pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4. Tryb pracy CWU; 5. Parametry pracy cyrkulacji
wybieramy sposéb ustawiania temperatur oraz parametry dla danego obiegu.

+Pilot obiegu C.O./kotta” umozliwia zdalng kontrole temperatury kotta z pomieszczenia lub stero-
wanie temperaturg pomieszczenia w obiegu grzejnikowym 1.

»rermostat ob.CO” termostat pokojowy umozliwia sterowanie temperaturg pomieszczenia po-
przez: - wylgczanie cykliczne pompy CO, ktéra zasila instalacje grzejnikowg 1 w momencie osig-
gniecia temperatury zgdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykow)- parametr ustawiany w 3. Czas
odtgczenia pompy C.O. dostepny w Ustawieniach serwisowych lub zmniejszenie temperatury
kotta - parametr ustawiany w 4. Obnizenie temperatury kotla przy termostacie obiegu CO dostep-
ny w Ustawieniach serwisowych (niezalecane rozwigzanie).

LPilot obiegu mieszacza/podiogi” umozliwia zdalng kontrole temperatury mieszacza z pomiesz-
czenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez obnizenie temperatury mieszacza.
»1ermostat mieszacza” umozliwia sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez zmniejszenie
temperatury obiegu mieszacza w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w pomieszczeniu -
parametr ustawiany w 5. Obnizenie temp. mieszacza przy termostacie mieszacza.

W pozycji 5. Parametry pracy cyrkulacji wybieramy ,Pompa ciggle wigczona”, aby wymiennik byt
zasilany w sposaéb ciggty.
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4. Instalacja z pompa CO, pompa tadujaca zasobnik CWU, pompa cyrkulacyjna
CWU, zaworem mieszajgcym z sitownikiem na powrocie z instalacji.

W tym uktadzie pompa CO zasila instalacje zwigzang z ogrzewaniem pomieszczen. Instalacja
podtogéwki zasilana jest poprzez oddzielnie regulowany obieg sktadajgcy sie z pompy miesza-
cza oraz sitownika zaworu mieszajgcego. Zawoér mieszajgcy moze byc tréjdrogowy lub czterodro-
gowy. Pompa tadujgca zasobnik CWU nagrzewa wode wykorzystywang w instalacji CWU. Pom-
pa cyrkulacyjna pracuje w obiegu cyrkulacji CWU zapewniajac cieptg wode w kranach od razu po
ich odkreceniu. Zawor mieszajgcy trojdrozny z sitownikiem zamontowany jest na powrocie z in-
stalacji do kotta.

Pilot lub
termostat pokojowy
w obiegu grzejnikowym

ai- lub |y

Czujnik .
CWu Zasobnik CWU

Czuijnik kotla
JIk.| Termostat
awaryjny

Pompa cyrkulacyjna CWU

Dosterne urzadzenia
Fomra cdrkulacdina JEST

ﬁmuchawa Pompa mieszacza na pollfocie

Wybér urzadzen. W Ustawieniach instalacji w pozycji 1. Dostepne urzadzenia wybieramy
opcje pokazane na rysunku obok. W pozycjach 2. Tryb pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4.
Tryb pracy CWU; 5. Parametry pracy cyrkulacji wybieramy sposdéb ustawiania temperatur
oraz parametry dla danego obiegu.

Podtaczenie PILOTA pod wyjscie: ,Pilot obiegu C.O./kotta” umozliwia zdalng kontrole temperatu-
ry kotta z pomieszczenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia.

Podigczenie pod wyjscie , Termostat ob.CO” termostatu pokojowego umozliwia sterowanie tem-
peraturg pomieszczenia poprzez: - wytgczanie cykliczne pompy CO, ktéra zasila instalacje grzej-
nikowg w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykoéw) - para-
metr ustawiany w 3. Czas odigczenia pompy C.O. dostepny w Ustawieniach serwisowych lub -
zmniejszenie temperatury kotta - parametr ustawiany w 4. Obnizenie temperatury kotla przy ter-
mostacie obiegu CO dostepny w Ustawieniach serwisowych (niezalecane rozwigzanie).
PILOT podtaczony pod wyjscie ,Pilot obiegu mieszacza-podtogi” umozliwia zdalng kontrole tem-
peratury mieszacza - temperatury wody powrotnej do kotta. Podtgczenie termostatu pokojowego
lub PILOTA w trybie sterowania temp. pomieszczenia nie wptywa na prace mieszacza, poniewaz
jego praca wptywa na temp. wody powracajacej do kotta.
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5. Instalacja z pompa CO, obiegiem instalacji podiogowej z zaworem mieszaja-
cym recznym lub termostatycznym, pompa tadujaca zasobnik CWU, pompa cyr-
kulacyjng CWU

W tym uktadzie pompa CO zasila obieg grzejnikowy. Instalacja podtogéwki zasilana jest poprzez
oddzielnie regulowany obieg sktadajgcy sie z pompy mieszacza oraz zaworu mieszajgcego recz-
nego lub termostatycznego (tréjdrogowego lub czterodrogowego). Czujnik mozna zamontowaé
na powrocie z podtogowki. Jesli temperatura powrotu osiggnie wartos¢ zgdang ustawiong w 8.
Nastawa t. mieszacza pompa podtogi zostaje wytgczona.

Pompa tadujgca zasobnik CWU nagrzewa wode wykorzystywang w instalacji CWU. Pompa cyr-
kulacyjna pracuje w obiegu cyrkulacji CWU zapewniajgc cieptg wode w kranach od razu po ich
odkreceniu.

termostat pokojowy
w cbuegu grzjnikowym

E‘?‘ [ lub =
Obieg grzejnikowy

termastat pakojowy
w obiegu instalac podiogawe

lub | -
[~ -

Instalacja podiogowa

Czujnik
cwu

11 Zasobnik CWU

Czujnik kotta
2 Termostat awal

Pompa cyrkulacyijna CWU

Dosterne urzadzenia
FPomPa corkulacsina JEST
1]

Dmuchawa

Wybér urzadzen. W Ustawieniach instalacji w pozycji

1. Dostepne urzadzenia wybieramy opcje pokazane na rysunku obok. W pozycjach 2. Tryb
pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4. Tryb pracy CWU; 5. Parametry pracy cyrkulacji
wybieramy sposéb ustawiania temperatur oraz parametry dla danego obiegu.

sPilot R obiegu C.O./kotta” umozliwia zdalng kontrole temperatury kotta z pomieszczenia lub ste-
rowanie temperaturg pomieszczenia. ,Termostat ob.CO” termostat pokojowy umozliwia sterowa-
nie temperaturg pomieszczenia poprzez: - wytgczanie cykliczne pompy CO, ktéra zasila instala-
cje grzejnikowg w momencie osiggniecia temperatury zgdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykow)
- parametr ustawiany w 3.Czas odlaczenia pompy C.O. lub - zmniejszenie temperatury kotta-
parametr ustawiany w 4.0bnizenie temperatury kotta przy termostacie obiegu CO (niezalecane
rozwigzanie). ,Pilot obiegu mieszacza-podtogi” umozliwia zdalng kontrole temperatury mieszacza
- podtogi z pomieszczenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez obnizenie tempe-
ratury mieszacza-podtogi. ,Termostat mieszacza” umozliwia sterowanie temperaturg pomiesz-
czenia poprzez zmniejszenie temperatury obiegu mieszacza - podtogi w momencie osiggniecia
temperatury Zzgdanej w pomieszczeniu - parametr ustawiany w 5. Obnizenie temp. mieszacza
przy termostacie mieszacza.
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6. Instalacja z pompg CO, obiegiem instalacji podtogowej z sitownikiem zaworu
mieszajgcego, pompga tadujaca zasobnik CWU, pompa cyrkulacyjng zasilajaca
dodatkowy obieg grzejnikowy

W tym uktadzie pompa CO zasila instalacje zwigzang z ogrzewaniem grzejnikowym 1. Pompa
cyrkulacyjna zasila dodatkowy obieg grzejnikowy 2, dla tej pompy mozna ustawi¢ przerywang
prace oraz godziny, w ktérych ma pracowac. Instalacja podtogéwki zasilana jest poprzez oddziel-
nie regulowany obieg skfadajacy sie z pompy mieszacza oraz sitownika zaworu mieszajgcego.
Zawor mieszajgcy moze byé tréjdrogowy lub czterodrogowy. Pompa tadujaca zasobnik CWU
nagrzewa wode wykorzystywang w instalacji CWU.

termostat pokojowy HITi
| w Cbiegu grzenikowym I B s lub -
L ‘Q..- —

g: lub | -

] 1 [
Obieg grzejnikowy 1
1 Pompa
mieszacza

(M),

Piot lub
termastat pokoiowy
W oG iratalaci podiogowe]

Czujnik kotta
e Termostat awa

Dosterne urzadzenia
FPomPa corkulacsina

Dmuchawa
Wybér urzadzen. W Ustawieniach instalacji w pozycji
1. Dostepne urzadzenia wybieramy opcje pokazane na rysunku obok. W pozycjach 2. Tryb
pracy C.O; 3. Tryb pracy mieszacza; 4. Tryb pracy CWU; 5. Parametry pracy cyrkulacji
wybieramy sposéb ustawiania temperatur oraz parametry dla danego obiegu.
,Pilot obiegu C.O./kotta” umozliwia zdalng kontrole temperatury kotta z pomieszczenia lub stero-
wanie temperaturg pomieszczenia w obiegu grzejnikowym 1.
LTermostat ob.CO” termostat pokojowy umozliwia sterowanie temperaturg pomieszczenia po-
przez: - wylgczanie cykliczne pompy CO, ktéra zasila instalacje grzejnikowg 1 w momencie osig-
gniecia temperatury zagdanej w pomieszczeniu (zwarcie stykow) - parametr ustawiany w 3. Czas
odfgczenia pompy C.O. dostepny w Ustawieniach serwisowych lub zmniejszenie temperatury
kotta - parametr ustawiany w 4. Obnizenie temperatury kotfa przy termostacie obiegu CO dostep-
ny w Ustawieniach serwisowych (niezalecane rozwigzanie).
,Pilot obiegu mieszacza/podtogi” umozliwia zdalng kontrole temperatury mieszacza z pomiesz-
czenia lub sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez obnizenie temperatury mieszacza.
»Termostat mieszacza” umozliwia sterowanie temperaturg pomieszczenia poprzez zmniejszenie
temperatury obiegu mieszacza w momencie osiggniecia temperatury zagdanej w pomieszczeniu -
parametr ustawiany w 5. Obnizenie temp. mieszacza przy termostacie mieszacza.

Dla obiegu grzejnikowego 2 mozemy ustawi¢ przerywang lub ciggtg prace pompy cyrkulacyjnej-

co ile minut na ile sekund ma sie zatgczy¢; dodatkowo mozemy ustawi¢ godziny w jakich bedzie

ta pompa pracowata. czujniki temp. pomieszczenia nie wptywajg na prace pompy cyrkulacyjne;.
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