W celu ulatwienia zaprogramowania charakterystyki dmuchawy ponizej podano przyktadowe Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowo - Ustugowe
ustawienia dla wybranych modeli dmuchawy. ul. Kreta 2, 63-645 teka Opatowska PI'O}V D
http://www.prond.pl
email: prond@prond.pl
tel./fax 62 7814398, 62 7810250; tel. kom. 697192161

Rodzaj Obroty biegu | Obroty minimalne | Moc dmuchawy (Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00)
dmuchawy 49 (moc biegu 1)* podczas przedmu-
(moc biegu chu**
49)
RV-14, RV-18 70 40 powyzej 30
RV-05,02,01 50 20 powyzej 20 : :
RMS120, RMS140 | 40 10 powyzej 10 InStl'llkCJ a serwisowa
WPA120, WBS6
RV13 regulatora temperatury
DM31k 50 20 powyzej 20
DM30K 0 2 oo 20 PROTON / KRYPTON / KRYPTON P
WBS 3, RMS160, | 70 20 powyzej 20
RMS180
Hornet 105, RV21 | 70 30 powyzej 30
Hornet 102 40 25 powyzej 25
UWAGA!!!
Nie nalezy dokonywa¢ zmian w trybie serwi-
sowym, jezeli nie rozumie si¢ znaczenia po-
szczegolnych parametrow!
Nieprawidlowe zaprogramowanie regulatora

grozi uszkodzeniem wentylatora!!!!

* Zbyt niska moc (%) ustawiona w trybie serwisowym nie wystarczajaca do uruchomienia dmuchawy, moze
uszkodzi¢ silnik podczas pracy

** Zbyt niska moc (%) ustawiona w trybie serwisowym nie wystarczajaca do uruchomienia dmuchawy moze
uszkodzi¢ silnik podczas pracy (podczas przedmuchu). Cheac wytaczy¢ catkowicie przedmuch nalezy w trybie
konfiguracji w opcji czas przedmuchu ustawi¢ na oF

(wersja Krypton od 0.6)
(wersja Proton od 0.6)

W przypadku probleméw z ustawieniem parametréw prosimy o kontakt telefoniczny z producentem
Przedsigbiorstwo Produkcyjno—Handlowo—Ustugowe ProND, ul. Kreta 2, 63-645 Leka Opatowska
http://www.prond.pl, email: prond@prond.pl, tel./fax 62 7814398, 62 7810250, tel. 697192161




Instrukcja programowania

Regulator Proton/Krypton oprocz trybu konfiguracji dostgpnego dla kazdego uzytkownika posiada specjalny tryb, ktory
umozliwia ustawienie parametrow serwisowych.

Parametry serwisowe nalezy dostosowa¢ do indywidualnych wymagan: rodzaju wentylatora, rodzaju kotta, jakosci pali-
wa, ciggu kominowego i itp..

Powr6t do ustawien fabrycznych— serwisowych:

— wylaczy¢ regulator

— trzymajac przycisk ,,+” zalaczy¢ regulator wiacznikiem

— na wy$wietlaczu pojawi si¢ napis d E

— w momencie jak na wy$wietlaczu jest napis d E nalezy nacisna¢ przycisk ,,—,,

— ukaze si¢ napis F A i w tym momencie nalezy nacisnac i pusci¢ przycisk P

Roznice pomigedzy dwoma trybami programowania

A Tryb konfiguracji

- wejécie: podczas pracy regulatora przytrzymanie przez 3 sekundy przycisk P
- przeznaczenie: dla uzytkownikéw

B Tryb serwisowy

- wejscie: z weisnigtym przyciskiem P zataczy¢ regulator

- przeznaczenie: dla kotlarzy, serwisantow, instalatoréw, monterow

1. Wejscie do trybu serwisowego.
Przy wylaczonym regulatorze nacisna¢ klawisz P i trzymajac go wiaczy¢ regulator.
W trybie serwisowym miga lampka PRACA przemiennie z lampka oznaczong z lewej strony numerem:

numer zakres ustawienia fa-
lampki bryczne
1 ustawienie charakterystyki dmuchawy — moc biegu 49 06-80%%*...on 60%
2 obroty minimalne dmuchawy — moc biegu 1 1-75%* 30%
3 moc dmuchawy podczas przedmuchu 1-80% 33%
4 minimalna temperatura nastawiana 30-60°C 35°C
5 temperatura wylaczenia regulatora oF...20-50°C 30°C

*minimalna réznica pomig¢dzy mocg biegu 1 a 49 wynosi 5%,

np. moc biegu 49 ustawiona na 50%, to moc biegu 1 mozna ustawi¢ w zakresie od 1 do 45%, np. moc biegu 1 ustawiona
na 20% to moc biegu 49 mozna ustawic¢ w zakresie od 25-90%

Podczas ustawiania charakterystyki wentylatora, oraz mocy wentylatora podczas przedmuchu mamy mozliwo$¢ obserwa-
cji danych obrotow wentylatora (podczas programowania), wigc tatwo dobraé te parametry.

2. Wyjscie z trybu serwisowego

Po zaprogramowaniu parametrow serwisowych nalezy zapisa¢ ustawienia przytrzymujac przez 6 sekund przycisk ,,P” .
Wiytaczenie regulatora podczas programowania trybu serwisowego lub samoczynne wyjscie regulatora z trybu serwiso-
wego (po 30 sekundach od wecisnigcia ostatniego klawisza) nie powoduje zapisania wprowadzonych zmian.

3. Objasnienie do ustawien charakterystyki dmuchawy.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanej dmuchawy, oraz kotta na jakim bgdzie ona pracowata nalezy dobraé pred-
ko$¢ minimalna, oraz moc biegu 49. Obok przedstawiono dwie pogladowe charakterystyki dmuchaw. Na rysunku 1
przedstawiono charakterystyke dmuchawy dla ktorej najlepiej jest ustawi¢ obroty minimalne (biegu 1) na 20% a obroty
biegu 49 na 70%. Dla dmuchawy, ktorej charakterystyka przedstawiona jest na rys. 2. najlepiej obroty minimalne ustawic¢
na 10%, a maksymalne na 40%.

Regulator podczas pracy sterujac dmuchawa bedzie wykorzystywat tylko ten zakres od obrotow minimalnych do
maksymalnych (ustawionych w parametrze WYDAJNOSC DMUCHAWY). Dochodzac do temperatury zadanej bedzie
zwalniat od obrotéw maksymalnych (parametr WYDAJNOSC DMUCHAWY ustawiona w parametrach konfiguracyj-
nych) do obrotow minimalnych.

Najlepiej obroty dmuchawy ustawi¢ po zamontowaniu dmuchawy na piec, lub w warunkach zblizonych.

—Obroty minimalne ustawi¢ tak, aby dmuchawa obracata si¢ i pracowata ptynnie. Jesli dmuchawa wyposazona jest w
regulator ciagu to takze nalezy to uwzglgdni¢ przy ustawianiu obrotéw minimalnych. Regulator w poblizu temperatury
zadanej bedzie pracowat wlasnie z taka predkoscia jaka bedzie ustawiona w tym parametrze.. Zbyt niska moc (%) usta-
wiona w trybie serwisowym nie wystarczajaca do uruchomienia dmuchawy moze uszkodzi¢ silnik podczas pracy. Zbyt
niska moc ustawiona w tym parametrze moze powodowac nie osigganie temperatury zadanej na kotle.

— Przy ustawianiu biegu 49 nalezy tak dobra¢ moc (%) aby przy dalszym zwigkszaniu mocy byta wyczuwalna tylko nie-
znaczna zmiana obrotoéw dmuchawy wentylatora. Ustawienie parametru moc biegu 49 na ,,on” umozliwia podiaczenie
pod wyjscie ,,dmuchawa” przekaznika albo stycznika, dmuchawa caty czas bgdzie chodzita z petng moca. Przed podia-
czeniem przekaznika lub stycznika nalezy skontaktowac si¢ z producentem regulatora PPHU ProND w celu modyfika-
cji gasika znajdujacego si¢ na wyjsciu ,,dmuchawa” w regulatorze.

Mocy biegu 50 si¢ nie ustawia, poniewaz bieg 50 dostgpny dla uzytkownikoéw odpowiada pelnemu napigciu zasilajacemu

z sieci (nie ma sterowania fazowego). Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmniejszenia obrotow maksymalnych np. na 49, wtedy

to wlasnie regulator nie bedzie pracowat z wigksza moca niz ta nastawiona w trybie serwisowym.

4. Moc dmuchawy podczas przedmuchu

Ten parametr stuzy do wyboru mocy dmuchawy podczas przedmuchu. W zaleznos$ci od rodzaju opatu oraz kotta nalezy

dobra¢ indywidualnie ten parametr. Domyslnie moc dmuchawy podczas przedmuchu ustawiona jest na 33% co dla wigk-

szo$ci dmuchaw odpowiada okoto 75% predkosci maksymalne;j.
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5. Minimalna temperatura nastawiana

Jest to parametr umozliwiajacy ustawienie producentowi kotta temperatury minimalnej, z jaka moze pracowaé
kociot C.O..

W regulatorach z wyjsciem RJ12 jesli temperatura minimalna bedzie wyzsza niz 40°C to bedzie to takze tem-
peratura krytyczna kotla, ponizej ktorej (przy sterowaniu z pomieszczenia za pomocg termostatu) zataczana
bedzie dmuchaw, aby uniemozliwic¢ osigganie przez kociot zbyt niskiej temperatury. Regulator bedzie tak ste-
rowat nadmuchem, aby nie dopusci¢ do osiagnigcia przez kociot temperatury nizszej niz temperatura krytyczna.
6. Temperatura wylaczenie regulatora

Parametr ten mozna zmienia¢ w zakresie oF...20+50°C.

Jezeli regulator pracuje w trybie wstrzymania, to po obnizeniu si¢ temperatury wody do temperatury wytacze-
nia regulator wylaczy calkowicie nadmuch i przejdzie w tryb czuwania.

Ustawienie tego znacznika na oF blokuje przejscie regulatora w tryb czuwania.



