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Mikroprocesorowy regulator temperatury Proton 425 przeznaczony jest do sterowania
pracg kotta C.O. wyposazonego w dmuchawe; stabilizuje jego temperature za pomoca
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i I ptynnej regulacji obrotéw dmuchawy, wykonuje przedmuchy kotta
0 DMUCHAWA (w celu usuniecia nadmiaru gazéw powstatych w procesie spalania) i zabezpiecza in-
stalacje C.O. przed zagotowaniem wody. Proton 425 steruje pracg pompy centralnego
ogrzewania.
; ; Wyprodukowany przez
(producenta oraz serwisanta regulatora Proton 425 pid)
Zawarto$¢ opakowania. P.P.H.U. ,ProND” ul. Kreta 2, 63-645 teka Opatowska
Kompletne opakowanie powinno zawierac: tel./fax 62 7814398, 62 7810250; tel. kom. 697192161
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5. Dodatkowe wyposazenie w zalezno$ci od opciji. Instrukcja obstugi regulatora Proton 425 pid (wersja od 41)
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Bezpieczenstwo uzytkowania regulatora

1. W przypadku jakichkolwiek operacji podtgczania (odigczania) urzgdzen do regulatora nalezy
wyjaé wtyczke zasilajacg z gniazda sieciowego. Wylgczenie przyciskiem regulatora nie odtgcza
napiecia z wyjs$¢ sieciowych i uktadu elektronicznego.

2. Ze wzgledow bezpieczenstwa obstugi regulatora oraz urzgdzen z nim wspotpracujacych, nale-
zy podtgczy¢ regulator do instalacji tréjprzewodowej (tzw. gniazdo z bolcem). Stosowanie gniaz-
da bez podlgczonego zacisku ochronnego grozi porazeniem pragdem elektrycznym.

3. Kable energetyczne nie mogg dotykac ptaszcza wodnego lub wylotu z komina.

4. Nie mozna naraza¢ regulatora na zalanie wodg oraz na nadmierng wilgotno$¢ wewnatrz obu-
dowy powodujgcg skraplanie sie pary wodnej (np. gwattowne zmiany temp. otoczenia), jak i na
dziatanie wysokich temperatur (wiekszych niz 45°C). Nie powinien by¢ montowany nad drzwicz-
kami lub innymi elementami pieca C.O., ktére osiagajg wysokg temperature.

5. W przypadku niejasnosci dotyczacych instalacji lub obstugi regulatora nalezy skontaktowac sie
z producentem regulatora lub osobg uprawniong do tego celu.

6. W czasie burzy regulator nalezy odtgczy¢ od gniazda sieciowego.

7. W momencie braku napiecia zasilania (albo gdy regulator zostanie odtgczony od sieci z powo-
du burzy) - przy rozpalonym kotle nalezy zachowa¢ szczegélng uwage, aby nie dopusci¢ do za-
gotowania sie wody w kotle.

8. Regulator nie jest ostatecznym elementem bezpieczenstwa.

W uktadach, w ktérych mogag wystgpi¢ szkody w wyniku awarii regulatora nalezy stosowac do-
datkowe zabezpieczenia.

W instalacjach, ktére wymagajg pracy ciagtej - instalacja i uktad sterowania musi by¢ tak skon-
struowany, aby umozliwi¢ prace catego systemu bez regulatora (sytuacje wyjgtkowe - awarie
regulatora).

Dane techniczne

1. Symbol elementu pomiarowego w czujniku temperatury kotta KTY 81-210

2. Zakres nastawy temperatury* 35*+85 °C
3. Maksymalna predkos¢ dmuchawy 1+50 Dbieg
4. Czas przedmuchu (mozliwos$¢ wytgczenia przedmuchu) oF...5+59 S
5. Czas przerwy miedzy przedmuchami 1+30 min
6. Histereza temperatury kotta 1,0 °C
7. Temperatura zatgczenia pompy obiegowej 25+70 °C
8. Temperatura wylgczenia regulatora oF...20+50 °C
9. Temperatura zatgczenia termostatu awaryjnego

— wewnetrznego 90 °C
— programowego 93 °C
10. Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora 5+45 °C
11. Napiecie zasilajgce ~230/50 V/Hz
12. Zakres pracy czujnika temperatury 0+100 °C
13. Obcigzalno$¢ wyjsé: pompa ~230V / dmuchawa ~230V 100/100 w

14. Pobd6r mocy (tylko regulatora) 2 w
15. Wiaczenie pompy w niskich temperaturach ponizej 5 °C
16. Wigczanie pompy co 14 dni na 1 minute - zapobiega to zastaniu sie pompy po se-
zonie grzewczym (warunkiem dziatania tej funkcji jest wigczony regulator)

* Najmniejsza mozliwa do nastawienia temperatura kotta ograniczona jest przez para-
metr ,Minimalna nastawa” ustawiany przez producenta kotta (patrz: zatgcznik serwiso-
wy dla instalatoréw). Najmniejsza nastawa temperatury Kotta jest takze przynajmniej o
5°C wyzsza od temp. wytgczenia requlatora (np. jesli temp. wytgczenia regulatora jest
na 35°C, to najmniejsza nastawa temperatury kotta wynosi przynajmniej 40°C).
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Podtaczony termostat pokojowy
do regulatora steruje regulatorem
odwrotnie. Jesli temperatura w
pomieszczeniu jest osiggnieta
pompa pracuje, a jesli pomiesz-
czenie jest niedogrzane, to pom-
pa sie wytgcza i miga wtedy
lampka PILOT.

Termostat pokojowy zostat podtgczony pod zig pa-
re stykéw. Przy podtgczaniu termostatu nalezy kie-
rowac sie wskazéwkami ze strony 7. Jesli sg trzy
kostki COM, NC, NO, to nalezy podtaczy¢ sie pod
styki COM i NC oraz w termostacie ustawi¢ tryb
pracy na grzanie ( jest to ustawienie fabryczne).
Jesli w termostacie sg tylko dwie kostki COM i NO,
to podtaczajac sie pod nie, nalezy w termostacie
ustawic¢ tryb chtodzenia.

Po osiggnieciu w pomieszczeniu
temperatury Zgdanej pompa zatg-
cza sie co 5 minut na 30 sekund,
czy to prawidtowe dziatanie?

Tak, po podtgczeniu termostatu pokojowego i osig-
gnieciu w pomieszczeniu temperatury zgdanej
pompa zatgcza sie cyklicznie co 5 minut na 30 se-
kund, aby woda w instalacji nie wychtodzita sie za
bardzo. Jesli wraca bardzo zimna woda z instalacji
do kotfa, to niekorzystnie wptywa to na jego zywot-
nos¢.

Do regulatora podtgczony jest
zdalny panel sterujgcy PILOT, po
osiggnieciu w pomieszczeniu
temperatury Zgdanej pompa zata-
cza sie cyklicznie, co powoduje
dalszy wzrost temperatury w po-
mieszczeniu.

W panelu sterujgcym PILOT ustawia sie parametry
zwigzane z pracg pompy CO. Nalezy wydtuzy¢
czas odfgczenia pompy. W szczegdlnych przypad-
kach mozna catkowicie wytgczy¢ pompe, jesli tem-
peratura w pomieszczeniu jest osiggnieta. Nie zale-
ca sie tego ustawienia, poniewaz woda w instalacji
moze sie bardzo wychtodzi¢ i ponowne zatgczenie
pompy spowoduje powrét bardzo zimnej wody z
instalacji do kotta.

Np. w kottach zeliwnych taka gwattowna zmiana
temperatury jest niedopuszczalna i grozi peknie-
ciem niektorych elementow kotfa.

W instalacji CO z jedng pompa:
po wypaleniu opatu w kotle tem-
peratura jego spada. Pompa pra-
cuje do catkowitego wychtodze-
nia sie kotta (fabrycznie wytaczy
sie w temperaturze 30°C) i powo-
duje wychlodzenie sie wody w
zasobniku z cieptg woda uzyt-
kowa (w bojlerze).

Nalezy zwiekszy¢ parametr Temperatura zalacze-
nia pompy CO. Wytgczenie pompy jak stygnie
kociot przy wyzszej temperaturze nie wychtodzi
wody skumulowanej w zasobniku cieptej wody uzyt-
kowe;j.

Po wypaleniu opatu w kotle tem-
peratura jego spada, a dmucha-
wa dalej pracuje powodujgc dal-
sze jego chtodzenie, pracuje az

do 30°C. Jak przyspieszy¢ wylta-
czenie dmuchawy, aby nie dmu-
chata tak dtugo?

Zwigkszy¢ parametr 5 ,temperatura wylaczenia
regulatora” dostepny w ustawieniach serwiso-
wych (sposéb ustawiania opisany w zatgczniku ser-
wisowym dla instalatorow).
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Po osiggnieciu temperatury zgda-
nej dmuchawa dalej pracuje,
przedmuchy zaczynajq sie dopie-
ro 5°C powyzej temperatury zg-
dane;j.

Przejscie regulatora w stan nadzoru nastepuje po
przekroczeniu temperatury zgdanej kotta o 5°C.
Przedtuzenie to ustawia sie w parametrach serwi-
sowych- parametr 5 ,przedtuzenie pracy dmucha-
wy, zatagczenie regulacji PID”

Po osiggnieciu temperatury zgda-
nej podczas przedmuchoéw zata-
cza sie lampka DMUCHAWA a
dmuchawa nie rusza (buczy) albo
rusza bardzo wolno.

Zwiekszy¢ parametr 2 ,,obroty minimalne dmucha-
wy — moc biegu 1" dostepny w ustawieniach
serwisowych (sposéb ustawiania opisany w zatgcz-
niku serwisowym dla instalatoréw). Dla dmuchaw
RV14 i RV18 ustawi¢ go na minimum 40%.

W piecu gromadzg sie gazy, co
powoduje strzelanie
(wybuchy).

Zmieni¢ ustawienie parametréw Czas przedmuchu i
Czas przerwy zgodnie z instrukcjg przedstawio-
ng na stronie 5. Zwiekszy¢ czas przedmuchu.
Zmieniajgc dtugos¢ przedmuchu zwréci¢ uwage,
aby kociot po osiggnieciu temperatury zadanej nie
nagrzewat sie do temperatury o wiele wyzszej niz
zadana.

Lampka POMPA CO nie $wieci
oraz pompa CO nie pracuje, a
wydaje sie, ze powinna bo w ko-
tle sie pali.

Sprawdzic:

- Czy kociot przekroczyt temperature powyzej para-
metru Temperatura zatgczenia pompy CO - war-
tos¢ tego parametru zmniejszy¢ jesli chcemy, aby
pompa szybciej sie wigczata.

- Czy miga lampka PILOT. Jesli miga oznacza to,
ze pod regulator podigczone jest sterowanie poko-
jowe i ono powoduje wytgczanie pompy CO.

Lampka POMPA CO swieci sie, a
pompa nie pracuje.

Sprawdzic:

- Czy wtyczka od pompy jest dobrze potgczona z
gniazdem wychodzacym z regulatora. Roztgczy¢

i ponownie podtgczyé pompe do regulatora.

- Czy pompa nie jest uszkodzona lub zablokowana;
podtgczy¢ pompe bezposrednio do gniazda siecio-
wego np. wykorzystujgc przewdd zasilajacy od
komputera stacjonarnego (wtyczka od pompy be-
dzie pasowata do gniazda, ktére jest na tym prze-
wodzie od komputera - nie trzeba bedzie rozkrecac
wtyczki). Jesli nie mamy przewodu od komputera
mozna poditgczy¢ do pompy inny przewdéd z wtycz-
ka. Ten test pozwoli oceni¢ czy uszkodzony jest
regulator czy pompa CO.

Kociot jest zimny - ponizej 5°C,
swieci sie lampka POMPA CO
oraz pracuje pompa. Czy pompa
powinna pracowac ponizej Tem-
peratury zatgczenia pompy CO?

Tak, moze pracowac. Ponizej 5°C regulator wigcza
pompe obiegowa, co opdznia przemarzniecie nie-
ktérych elementow instalacji C.O. (najbardziej nara-
zonych). Pompa wytgczy sie, jesli temperatura kotta
wzrosnie powyzej 8°C.

Instrukcja obstugi regulatora Proton pid wersja od 3.5
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Aby uruchomi¢ regulator nalezy zatgczy¢ zasilanie wytgcznikiem sieciowym (1).
W ciagu kilku sekund ukaze sie aktualny wynik pomiaru temperatury. Po witgczeniu
sterownik przejdzie do stanu pracy, przy jakim zostat wytgczony. Zastosowanie takiej
funkcji zostato wprowadzone w celu unikniecia przerwania pracy w przypadku chwilo-
wego braku zasilania.

Funkcje klawiszy.

Przycisk 5 stuzy do uruchamiania lub zatrzymywania procesu regulaciji.

W czasie normalnej pracy przycisk ten (7) stuzy do zwiekszania wartosci
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwieksza wybrany
parametr.

W czasie normalnej pracy przycisk ten (6) stuzy do zmniejszania warto-

$ci zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zmniejsza wy-

brany parametr. Przytrzymanie przyciskow ,A” lub , ¥” powoduje szyb-
Szg zmiane nastawianego parametru.

Przytrzymanie tego przycisku (8) przez 3 sekundy powoduje przejscie
regulatora do ustawiania parametrow konfiguracyjnych.

K T[E

Dziatanie (regulacja, nadzor, czuwanie, wytgczenie).

-“- Przy wigczonym zasilaniu i wylgczonym procesie regulacji (nie swieci sie
«’ ‘=, lampka PRACA i DMUCHAWA) regulator wskazuje aktualng temperature wo-
-' ' dy w kotle i pozostaje w stanie wylgczenia. Jezeli temperatura kotta jest wyz-
sza od temperatury zatgczenia pompy obiegowej, regulator zatgcza pompe

bez wzgledu na stan pracy - swieci sie lampka POMPA.

Rozpoczecie procesu regulacji nastepuje po wcisnieciu przycisku ,START/
STOP” (Swieci sie lampka PRACA). W trakcie procesu regulacji aktualna tempe-
ratura jest porownywana z wartoscig zadang (nastawg). W zaleznosci od réznicy tych
temperatur regulator dobiera liniowo odpowiednig predkos¢ dmuchawy. Praca dmucha-
wy sygnalizowana jest lampkg DMUCHAWA. Maksymalng moc dmuchawy mozna
zmieni¢ w parametrze Wydajnos¢ dmuchawy.

a», e» Przy okreslonej temperaturze — ustawionej w konfiguracji (np. 35°C) - zala-
_' '- czana jest pompa obiegowa, co sygnalizowane jest lampka POMPA.
-' -’ Y

Przy dochodzeniu do temperatury zadanej predkos¢ dmuchawy jest stop-
niowo zmniejszana do obrotéw minimalnych ustawionych w parametrach
serwisowych (instrukcja serwisowa - drugi parametr). Po osiggnieciu temperatury zada-
nej zaczyna migac kropka w prawym dolnym rogu wyswietlacza (4).
Po przekroczeniu zgdanej temperatury kotta 0 5°C

requlator przechodzi w stan nadzoru.

W stanie nadzoru dziatajg przedmuchy (tylko w temperaturze mniejszej niz 80°C). Sg
to okresowe zatgczenia dmuchawy na kilkanascie sekund zapobiegajgce nagromadze-
niu sie gazéw w kotle i ewentualnemu wygasnieciu ognia. Wtgczenie przedmuchu sy-
gnalizowane jest miganiem lampki DMUCHAWA.

S
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Do momentu przejscia regulatora w stan nadzoru predkosé i sposéb pracy dmu-
chawy dobierany jest automatycznie tak aby zapewni¢ ciggtg prace kotta. Jesli nie ma
potrzeby ciggtej pracy dmuchawy, praca dmuchawy jest przerywana.

Nastawy temperatury zgdanej mozna dokonywaé w dowolnym stanie pra-
cy. Nastawy dokonuje sie przyciskami ,,A” i, ¥”. W trakcie nastawy temperatury
na wyswietlaczu migaja cyfry i wyswietlana jest aktualna nastawa. Wyjscie z try-
bu nastawiania nastepuje automatycznie po kilku sekundach od ostatniego naci-
$niecia klawisza. Aby tylko zobaczy¢ aktualng nastawe wystarczy raz nacisnac
jeden z klawiszy ,,A” lub ,, ¥ ”.

Prace regulatora mozna w kazdej chwili zatrzymac (przejscie do stanu wylacze-
nia) przyciskiem START/STOP - nie $wieci sie lampka PRACA

Regulator moze przejs¢ w stan czuwania po spetnieniu jednoczesnie nastepuja-
cych warunkéw:

o zostata osiggnieta temperatura zadana na kotle lub od poczatku regulacji minety
2 godziny,
. temperatura kotta spadfa ponizej 30 stopni (ustawienie fabryczne - dostepne w

parametrach serwisowych).
Zatrzymanie regulacji — wypalenie opatu sygnalizowane jest migajacym napisem ,St” -
stan czuwania. Jednak pompa dziata az do momentu obnizenia temperatury wo-
- dy ponizej temperatury wylgczenia pompy (temperatura wytgczenia pompy o
'- ‘- 5°C nizsza od temperatury zatgczenia pompy). Po wypaleniu opatu i zatrzyma-
“ niu regulacji (miganie napisu St) regulator moze samoczynnie powrdci¢ do re-
o " gqulacji (bedzie sie swieci¢ lampka PRACA) jesli temperatura kotta wzro$nie
0 5°C powyzej temperatury wylgczenia.
Ponizej 5°C regulator wigcza pompe obiegowa, co opdznia przemarzniecie niektérych
elementéw instalacji C.O (najbardziej narazonych).
Po sezonie grzewczym co 14 dni na 1 minute zostaje zatgczona pompa - zapobiega to
zastaniu sie pompy -funkcja dziata przy wigczonym regulatorze
Regulator wyposazony zostat w sprzetowy termostat wewnetrzny .
Termostat jest podtgczony w szereg z dmuchawa, zadziatanie termostatu uniemozliwia
dziatanie dmuchawy. Nastepuje ono przy temperaturze 90°C i powoduje odtgczenie
dmuchawy. Zatgczenie dmuchawy nastgpi samoczynnie przy temperaturze 84°C
UWAGA!
Sterownik sam dobiera site nadmuchu do zapotrzebowania na ciepto. Przy ni-
skim zapotrzebowaniu na ciepto w razie potrzeby wprowadza
przerwe nadmuchu. Przy pracy przerywanej dmuchawa pracuje zawsze wedtug
parametru "Czas przedmuchu” natomiast maksymalne
rozciggniecie przerwy nadmuchu réwne jest wartosci parametru "Czas prze-
rwy" (przerwa dobierana jest automatycznie w zaleznosci od zapotrzebowania na
ciepto)”
Aby regulacja obrotéw dmuchawy data wyzej wymienione efekty producent kotta
lub osoba instalujgca regulator musi ustawié prawidtowo charakterystyke dmu-
chawy w parametrach .

_ 4 —
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Dmuchawa nie pracuje,
Swieci sie lampka DMUCHAWA
i PRACA.

Sprawdzi¢ czy wtyczka od dmuchawy jest dobrze
potgczona z gniazdem wychodzgcym z regulatora.
Rozigczy¢ i ponownie podigczy¢ dmuchawe do re-
gulatora. Ustawi¢ odpowiednig wydajnos¢ dmu-
chawy (obroty).

Sprawdzi¢ dmuchawe, jesli dmuchawa dziata to
wymagana jest naprawa serwisowa regulatora.

Dmuchawa nie pracuje,

nie sSwieci sie lampka PRACA,
regulator wyswietla tylko tempe-
rature kotta.

Jesli lampka PRACA nie swieci sie to regulator jest
w stanie czuwania.

Nacisng¢ i pusci¢ przycisk START/STOP tak, aby
zaswiecita sie lampka PRACA.

Dmuchawa nie pracuje,

Swieci sie lampka PRACA, nie
Swieci sie lampka DMUCHAWA,
miga kropka w prawym dolnym
rogu wyswietlacza pokazujgcego
temperature kotta.

Dmuchawa nie pracuje, poniewaz temperatura na
kotle jest powyzej temperatury zgdanej, co sygnali-
zuje migajgca kropka w prawym dolnym rogu wy-
Swietlacza.

Powyzej temperatury zgdanej mogg by¢ realizowa-
ne cykliczne zatgczenia dmuchawy.

Po osiggnieciu temperatury zada-
nej dmuchawa wylgcza sie i nie
zalacza sie cyklicznie, aby
przedmuchaé gazy gromadzgce
sie w kotle.

Sprawdzi¢ ustawienie parametrow: Czas przedmu-
chu i Czas przerwy zgodnie z instrukcjg przed-
stawiong na stronie 5.

Temperatura na kotle rosnie
pomimo osiggniecia temperatury
zadanej i przejscia regulatora w
stan nadzoru.

Sprawdzi¢ ustawienie parametrow: Czas przedmu-
chu i Czas przerwy zgodnie z instrukcjg przed-
stawiong na stronie 5. Zmniejszy¢ Czas przedmu-
chu do okoto 10 sekund oraz zwiekszy¢ para-
metr Czas przerwy. Zbyt czeste i dtugie przedmu-
chy powodujg wzrost temperatury na kotle.

Jesli po catkowitym wylgczeniu przedmuchéw tem-
peratura kotta wzrasta pomimo wytgczonej dmu-
chawy sprawdzi¢ klape zwrotng na wentylatorze
oraz szczelnos¢ drzwiczek pieca.

Zmieniajgc parametr Wydajnosé
dmuchawy nie wida¢ zmian
predkosci dmuchawy, caty czas
dmuchawa pracuje jednakowg
predkoscig - bardzo mocno.
Podczas zblizania sie do tempe-
ratury zgdanej nie zwalnia, a po-
winna zwalniac.

Zmniejszy¢ parametr 2 ,,obroty minimalne dmucha-
wy — moc biegu 17 dostepny w ustawieniach
serwisowych (sposéb ustawiania opisany w zatgcz-
niku serwisowym dla instalatoréw). Ten parametr
okresla z jakg minimalng predko$cig dmuchawa
pracuje przed temperaturg zgdang.
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Opis komunikatéw alarmowych wyswietlanych na regulatorze

Komunikat

Znaczenie i sposob rozwigzania problemu

Na wyswietlaczu miga
'-', napis ,0L".
U

Przekroczony zakres pomiarowy. Temperatura ko-
tta powyzej 99°C lub ponizej 0°C.

Jesli jednak mierzona temperatura powinna zawie-
rac¢ sie w obstugiwanym zakresie to wymagana jest
naprawa serwisowa.

- = @ WySwietlaczu swie-
' ' _' ci sie napis A3.

i

Uszkodzony czujnik temperatury kotta.

Nalezy zakupi¢ nowy czujnik temperatury do regu-
latora Proton 425 pid.

Symbol elementu pomiarowego: KTY81-210

'- "% Na wyswietlaczu $wie-
- ' ' ci sie napis EO.

Uy

Uszkodzenie regulatora. Regulator przesta¢ do ser-
wisu PPHU ProND z opisem usterki.

'- ' Na wyswietlaczu swie-
'- [ ci sie napis E1.
-

Uszkodzenie regulatora. Regulator przesta¢ do ser-
wisu PPHU ProND z opisem usterki.

Opis mozliwych usterek i probleméw podczas uzywania regulatora Proton pid

Usterka / problem

Wskazéwka - sposob rozwigzania problemu

Wskazywana temperatura znacz-
nie sie rézni od tej pokazywa-
nej przez czujnik analogowy
zamontowany na kotle CO.

Zmieni¢ sposoéb montazu czujnika na kotle. Jesli
czujnik zamontowany jest w kotle w specjalnym
kréécu pomiarowym, to zmienic jego potozenie

i zamontowaé go na rurze zasilajgcej instalacje CO,
owing¢ potgczenie czujnik - rura materiatem termoi-
zolacyjnym.

Po wigczeniu regulatora nie swie-
ci sie wyswietlacz ani lampki
kontrolne.

Sprawdzi¢ napiecie w sieci, podtgczyé¢ regulator
pod inne gniazdko sieciowe w innym pomieszcze-
niu. Jesli dalej nie dziata to sprawdzi¢ bezpiecznik,
wymieni¢ na bezpiecznik topikowy 1,25A/~230V,
nawet jesli nie wida¢ przepalonego drucika (drucik
moze by¢ przepalony przy samej blaszce i nie be-
dzie to widoczne). Jesli dalej po wymianie bez-
piecznika regulator nie dziata - wymagana naprawa
serwisowa regulatora.

Lampka Dmuchawa nie Swieci
sie, a dmuchawa pracuje.
Dmuchawa podczas pracy nie-
rébwnomiernie pracuje, silnik grze-
je sie.

Uszkodzone wyjscie dmuchawa. Wymagana napra-
wa serwisowa regulatora.
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Konfiguracja regulatora

Regulator posiada mozliwos¢ ustawienia kilku parametréow pracy. Pozwala to na
dostosowanie regulatora do warunkéw pracy: rodzaju ogrzewanego obiektu, rodzaju
opatu, budowy kotta itp. Fabrycznie skonfigurowany regulator ma wprowadzone uni-
wersalne nastawy, dzieki czemu pracuje poprawnie z wiekszoscig kottdéw bez koniecz-
nosci zmian konfiguracji. Aby jednak zapewni¢ optymalng prace kotta zalecane jest
dobranie parametréw pracy zgodnie z zaleceniami w tej instrukc;ji.

Jesli znaczenie poszczegolnych parametrow okaze sie niezrozumiate nale-
zy zaniecha¢ zmian konfiguracji lub skontaktowaé¢ sie z autoryzowanym serwi-
sem lub producentem regulatora. (Patrz: strona 6 - powrét do ustawien fabrycz-
nych).

Aby wejs¢ do trybu konfiguracji nalezy przy wtgczonym regulatorze:

— przez ponad ~3 sek. przytrzymaé przycisk P,

— jak zacznie miga¢ kontrolka WYDAJNOSC DMUCHAWY puscié przycisk P.

Na wyswietlaczu pojawi sie warto$¢ aktualnie ustawianego parametru.
Klawiszami ,A” i , ¥” dokonuje sie zmiany wartosci parametru.
Klawiszem ,P” dokonuje sie wyboru ustawianego parametru.
Migajgca lampka kontrolna wskazuje aktualnie ustawiany parametr.
Wyjscie z trybu konfiguracji nastepuje automatycznie po 50 sekundach od wcisnie-
cia ostatniego klawisza lub od razu po 3 sekundowym przytrzymaniu klawisza P.
Ponizej przedstawione sg opisy kolejnych parametrow, zawierajgce krétkie obja-
$nienie znaczenia oraz wartos¢ domysing.
1. Wydajnosé dmuchawy
'- ‘-' Wydajno$¢ dmuchawy wyrazona jest w biegach. Zakres zmian tego parame-
- tru zawiera sie w granicach od 1 do 50 biegu (maksymalne obroty dmucha-
-' '-' wy). Tylko do takiej predkosci bedzie rozpedzana dmuchawa podczas regula-
cji. Ograniczanie obrotow dmuchawy stosuje sie w sytuacji, gdy ze wzgledu
na budowe kotta lub wysokoenergetyczny opat nie jest potrzebna duza moc nadmuchu.
Jesli ze wzgledu na zastosowany typ dmuchawy nie jest zauwazalna zmiana jej
predkosci przy zmianie biegéw w regulatorze, to nalezy skontaktowac sie z firma
PPHU ,,ProND” 627814398 w celu telefonicznego wytlumaczenia jak zmieni¢ w
regulatorze parametry serwisowe dotyczace typu zastosowanej dmuchawy.
2. Czas przedmuchu
e, Okre$la czas w sekundach, na jaki zostaje zatgczona dmuchawa w chwili wig-
' ' ’ czenia przedmuchu. Zakres regulacji tego parametru: 5 + 59s. Podczas prze-
-' dmuchu dmuchawa pracuje z predkoscig ustawiong w trybie serwisowym
(domysinie okoto 75% maksymalnej predkosci dmuchawy).
Ustawienie tego parametru na oF- wylgcza przedmuchy w regulatorze (np. przy paleniu
weglem, drewnem).
3. Czas przerwy
‘-"- Czas pomiedzy przedmuchami okresla czas w minutach pomiedzy kolejnymi
e, Zatgczeniami przedmuchu.
'_' _’ Zakres zmian tego parametru zawiera sie w granicach 1+ 30min.

Doboru czaséw przedmuchu i czasu pomiedzy przedmuchami nalezy doko-
na¢ na podstawie oceny jakosci stosowanego opatu. Jeéli jest on wysokoenergetyczny
to zbyt czeste lub zbyt diugie przedmuchy mogg doprowadzi¢ do nagrzania kotta do
temperatury o wiele wyzszej niz zadana.

_5_
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4. Temperatura zatagczenie pompy obiegowej

a» = Powyzej tej temperatury pompa jest stale wigczona (wyjatek stanowi

-" -' zastosowanie termostatu pokojowego lub zdalnego panelu sterujgcego np.
PILOT R).

- - Wytgczenie pompy nastepuje w temperaturze o 5°C nizszej od ustawionej

temperatury zatgczenia. Histereza ta zapobiega wtgczaniu i wylgczaniu pompy, gdy

podczas rozgrzewania kotta rozpocznie sie pompowanie zimnej wody z obiektu.

Zmian tej nastawy mozna dokonywac w zakresie od 25°C do 70°C.

Ustawienie odpowiedniej temperatury zatgczenia pompy zabezpiecza kociot przed

roszeniem na skutek wychtadzania go chtodng woda powracajgcy z instalaciji.

Wytgczenie pompy CO jak temperatura obnizy sie nie gwarantuje zabezpieczenia kotta

przed roszeniem a co za tym idzie korozjg. Nalezy stosowaé dodatkowo odpowiednio

zamontowany zawor mieszajgcy tréj lub czterodrogowy.

Jesli w instalacji zamontowana jest jedna pompa i ona zasila instalacje CO oraz

zasobnik z ciepta wodg uzytkowg - podwyzszenie temperatury zatgczenia pompy CO

spowoduje niewychtodzenie wody w zasobniku CWU jak w kotle braknie opatu

i zacznie na nim spada¢ temperatura.

Jesli podczas palenia nie chcemy uzywa¢ dmuchawy ale chcemy, aby pompa
pracowata nalezy zatrzymac regulacje przyciskiem START/STOP - regulator bedzie
znajdowat sie w stanie wytaczenia (lampka PRACA nie bedzie sie Swiecita). W stanie
wytgczenia pompa dziata niezaleznie - zatgcza sie powyzej parametru Temperatura
zalgczenie pompy obiegowej oraz wytacza sie jak temperatura w pomieszczeniu
jest osiggnieta.

Regulator posiada dwie dodatkowe funkcje, ktére dziatajg jesli regulator jest wigczony:
Anty zamarzanie

Ponizej 5°C pompa zatgczana jest automatycznie w celu zabezpieczenia instalaciji
przed zamarznieciem, jak temperatura kotta wzrosnie do 8°C pompa sie wytaczy.

Anty zastanie
Co 14 dni na 1 minute zatgczana jest pompa - zapobiega to zastaniu sie pompy po
sezonie grzewczym.

Powrét do ustawien fabrycznych

Powrdét do ustawienh fabrycznych odbywa sie w nastepujgcy sposob:
1. Wylgczy¢ regulator wytgcznikiem sieciowym.
2. Trzymajac wcisniety klawisz , A” wigczy¢ zasilanie wytgcznikiem sieciowym.
3. Pusci¢ klawisz ,A”.
- POjawi sie migajgcy napis dE, wcisniecie w tym momencie przycisku P
spowoduje przywrocenie wszystkich nastaw do ustawien fabrycznych.
§ J) Podczas migajacego napisu dE wytgczenie regulatora wytgcznikiem
- =% sieciowym nie spowoduje zadnych zmian (powrotu do ustawien fabrycznych).

Instrukcja obstugi regulatora Proton pid wersja od 3.5 -6 —

Podlaczenie przewodoéw zasilajacych
1. Dmuchawe i/lub pompe nalezy podtgczy¢ do wtyczki wedtug ponizszego schematu,
a nastepnie wtyczke wiozy¢ do odpowiedniego gniazda na przewodzie. Gniazda opisa-
ne sg na panelu przednim regulatora. Przewody nalezy odpowiednio podtgczy¢ do
pompy i dmuchawy. Przyktadowe podigczenie przewoddéw do pompy pokazano na ry-
sunku.

Dmuchawa
Przewdd uziemiajacy (ekran) (Pompa)

O

Oz

O
Rys.

Podtgczenie przewodoéw od dmuchawy/pompy do wtyczki.

Przewody zasilajgce

Rys. Podtgczenie przewodéw do pompy C.O.

2. Podigczy¢ przewdd zasilajgcy do gniazda sieciowego
~230V/50Hz z bolcem zerujgcym.

Rozmieszczenie elementéw panelu przedniego

1 2 3 4
® 7
DOMER J\_ODMUGHAWA OFRAI:A -
REGULATOR KOTEA C.0. [ DD]
2 POMPA C.O.
PROTON 425 J
LIS Ltk £ 2oL Il i . WYDAJNOSE DMUCHAWY
5
CZAB PRZEDMUCHU
CZAB PRZERWY
l ._'- TEMP.ZALA‘BZENIA
POMPY
Rl === ]

DMUCHAWA PomMPa COD ZABILANIE

CZUJNIK KOTEA

1. Wylgcznik sieciowy

2. Lampki kontrolne

3. Lampka sygnalizujgca stan pracy
4, Wyswietlacz

5. Przycisk ,Start/Stop”

6. Przycisk , ¥” (minus)

7. Przycisk ,A” (plus)

8. Przycisk ,P” - programowania
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Podtaczenie i uruchomienie regulatora

Regulator nalezy umiesci¢ w miejscu uniemozliwiajgcym jego nagrzanie do tem-
peratury powyzej 45°C. Nie powinien by¢é montowany nad drzwiczkami lub innymi ele-
mentami pieca C.O., ktére osiggajg wysokg temperature. Zamontowaé obejme do pod-
toza (np. izolowana termicznie $ciana pieca) za pomoca blachowkretow (34/20mm).
Do obejmy przymocowac regulator za pomoca 2 blachowkretéw (&@4/18mm). Dopusz-
cza sie takze montaz regulatora bezposrednio na izolowanej termicznie Scianie pieca
za pomocg blachowkretow.

Montaz czujnika temperatury

Aby mierzona temperatura wiernie odpowiadata temperaturze wody w Kkotle nalezy tak
zamocowa¢  czujnik, aby zapewni¢ jak najlepszy  kontakt czujnika
z wewnetrzng powierzchnig rurki przeznaczonej do jego zamontowania. Jezeli kon-
strukcja pieca uniemozliwia zamontowanie czujnika w przedstawiony sposob nalezy
zamontowac¢ go w miejscu, ktérego temp. jest najbardziej ek

zblizona do temp. wody w kotle. temperatury 1}—"’“‘”"’"

Czujnik temperatury mozna zamontowa¢ na nieo- i
stonietej rurze wyjsciowej z kotta C.O. wykorzystujgc dota-
czong opaske zawleczkowa. Po wstepnym zaci$nieciu
opaski — zgodnie z rysunkiem (opaske mozna owing¢
dwa razy wokot rury albo obcigé nadmiar paska nozycami
do blachy) wsunaé czujnik temperatury pomiedzy opaske
arure.

Delikatnie docisngé opaske tak, aby czujnik
temperatury nie ruszal sie pod opaska. Zbyt mocne
docisniecie opaski moze uszkodzi¢ elementy pomiarowe. 1

Owing¢ czujnik materiatem termoizolacyjnym. Mozna zamoco-
wac sam czujnik temperatury w kotle (w specjalnej rurce).

dbcisk
czujnika temp.

Zakazane jest zalewanie olejem, woda lub innymi cieczami czujnika temperatu-
ry. Dla poprawy kontaktu mozna zastosowaé przewodzace pasty silikonowe.

Nie wkladaé¢ gwozdzi ani innych metalowych detali do czujnika.

Instrukcja obstugi regulatora Proton pid wersja od 3.5 - 10 —

Zdalne sterowanie regulatora Proton 425

Do regulatora Proton 425 opcjonalnie mozna podtgczy¢ zdalny panel sterujgcy firmy
PPHU ,ProND” lub termostat pokojowy.

Zdalne sterowanie za pomocg termostatu pokojowego

Regulator Proton wyposazony zostat w wyjécie typu RJ12 umozliwiajgce podtgczenie
termostatu pokojowego wyposazonego w beznapieciowe wyjscie przekaznikowe. Prze-
wad z regulatora nalezy podtgczyé pod styk termostatu, ktory jest rozwarty jesli tempe-
ratura zadana na termostacie jest wyzsza od temperatury pomieszczenia, a zwarty po
osiggnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Do podfgczenia termostatu nalezy wykorzysta¢ tylko 2 srodkowe linie wychodzace z
gniazda RJ12 regulatora. Podigczenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora.

Podtgczenie pod termostat pokojowy posiadajacy styki COM, NC, NO.
Podigczamy pod styk COM i NC. Termostat musi by¢ ustawiony w tryb ogrzewania.

Regulator Proton
Gniazdo RJ12

Termostat
pokojowy

O com

\ O ne

Tylko dwa Srodkowe przewody

Styk termostatu

)~

Wiyk RJ12

Podtgczenie pod termostat pokojowy posiadajgcy tylko styk COM i NO.
Termostat musi by¢ ustawiony w tryb chiodzenia.

[ ]

Termostat
pokojowy
O com

\ O no

Tylko dwa srodkowe przewody

Regulator Proton
Gniazdo RJ12

Styk termostatu

Wil

Wiyk RJ12

-7 - Instrukcja obstugi regulatora Proton pid wersja od 3.5



Do podtgczenia nalezy wykorzysta¢ wtyk RJ12 zacisniety na przewodzie telefonicznym
2 zytowym, okragtym lub ptaskim. Przewdd i wtyk na nim zaci$niety mozna zakupi¢ w
kazdym sklepie z artykutami elektrycznymi.

Zasada dziatania

Termostat nieaktywny (grzanie w pomieszczeniu, rozwarty styk termostatu poko-
jowego).

Jesli temperatura zgdana (ustawiona na termostacie) jest wieksza od temperatury w
danym pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie termostat - styk termostatu jest rozwarty
i regulator realizuje normalny cykl pracy (tak, jakby nie byto podtgczonego termostatu).
Dmuchawa pracuje wg odpowiednich nastaw, pompa obiegowa pracuje powyzej tem-
peratury zatgczenia pompy.

Termostat aktywny (w pomieszczeniu uzyskana zgdana temperatura, zwarty styk
termostatu pokojowego).
Jesli temperatura w pomieszczeniu osiggnie wartos¢ ustawiong na termostacie styk

termostatu zostaje zwarty. Na regulatorze Proton zaczyna miga¢ lampka PILOT.

Lampka sygnalizujgca )
osiggniecie w pomiesz- DOMER" 1 Qomuctawa Qrraca
czeniu temperatury za- ProTON 435 FOMPA C.O. hicl

danej na termostacie e g (@) rroseis conae

Pompa obiegowa pracuje jeszcze przez 30 sekund od momentu kiedy nastgpito zwar-
cie styku termostatu, nastepnie jest okresowo uruchamiana na 30 sekund co 5 minut.
Jesli temperatura kotta przekroczy 80°C regulator witgczy pompe bez wzgledu na stan
termostatu pokojowego.

Jesli w pomieszczeniu temperatura bedzie wyzsza od temperatury zadanej na termo-
stacie regulator bedzie utrzymywat na kotle temperature minimalng* tak, aby nie dopu-
sci¢ do wygaszenia kotta. Powyzej temperatury minimalnej regulator przechodzi w stan
nadzoru i realizuje przedmuchy zgodnie z opisem ze strony 3.

Jesli w pomieszczeniu temperatura spadnie ponizej temperatury zadanej na termosta-
cie nastgpi przejscie regulatora do stanu regulacji, regulator bedzie dgzyt do utrzyma-
nia na kotle temperatury zadane;.

*Temperatura minimalna - ,Minimalna nastawa” ustawiona przez producenta kotta (patrz: zatgcz-
nik serwisowy dla instalatorow do danego regulatora). Temperatura krytyczna kotta jest takze
zalezna od temperatury wytgczenia regulatora (np. jesli temp. wytgczenia regulatora jest na 35°
C, to najmniejsza nastawa temperatury kotta wynosi 40°C).

Instrukcja obstugi regulatora Proton pid wersja od 3.5 -8 -

Zdalne sterowanie za pomocg Pilota firmy ,,ProND”

Regulator Proton wyposazony zostat w wyjscie typu RJ12 umozliwiajgce podta-
czenie zdalnego panelu firmy ,ProND” np. PILOT R, PILOT G.
Panel nalezy podtgczyé w nastepujgcy sposéb:

_Regulator Proton Panel sterujgcy firmy ProND

/
Gniazdo RJ12 np.. PILOT R

w regulatorze
Gniazdo RJ12
w panelu sterujgcym

\

Wityk RJ12
zacisniety na kablu

4 Srodkowe przewody 4 zytowy przewaod telefoniczny

Widok z géry na wtyki RJ12

Dlugosé przewodu tgczaca regulator z pilotem nie powinna przekraczaé
50 metréw.

Do podtgczenia panelu sterujgcego nalezy wykorzysta¢ 4 srodkowe linie wycho-
dzace z regulatora. Podtgczenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do podtg-
czenia nalezy wykorzysta¢ wtyki RJ12 zacis$niete na przewodzie telefonicznym 4 Zyto-
wym, okrggtym lub ptaskim. Przewdd i wtyki na nim zacisniete dotgczane sg do kazde-
go panelu sterujgcego firmy ,ProND”.

Jesli istnieje koniecznos¢ podtgczenia na nowym lub diuzszym przewodzie nale-
zy wtyki RJ12 zacisng¢ na przewodzie tak, jak zaznaczono to na powyzszym rysunku
(1 do 4; 2 do 3; 3do 2; 4 do 1). Niedopuszczalne jest krzyzowanie zyt lub zamienianie
kolejnosci. Nalezy stosowaé wylgcznie przewdd dostarczany przez firme
,ProND” (max. rezystancja 1 zyly 25 Ohm).

Jezeli panel pracuje w trybie ,Sterowanie temp. kotta/temperaturg obiegu grzew-
czego” to $wieci sie lampka ,PILOT” na regulatorze Proton, a jezeli pracuje w trybie
~Sterowanie temp. pomieszczenia” to miga lampka ,PILOT” na regulatorze Proton.

W zaleznosci od zastosowanego panelu firmy ,ProND” dostepne sg rézne spo-
soby sterowania regulatorem Proton. Szczegdtowa instrukcja oraz opis parametréw
dostepne sg w komplecie z panelem. W przypadku trudnosci z nabyciem paneléw firmy
-,ProND” prosimy o kontakt z dystrybutorem, producentem kotta lub producentem regu-
latora - PPHU ,ProND”.
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