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NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS "PROND" REGULIATORIAMS 

SU RJ12 IŠĖJIMU 
 

PILOT G-902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamintojas:  
(pulto gamintojas ir techninės priežiūros teikėjas) 

P.P.H.U. „ProND” ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska 
tel./faks. 62 7814398, 62 7810250; mob. tel. 697192161 

(Darbo laikas: Pirm.-Penkt.: 8:00 - 17:00 val., Šešt. 9:00 - 12:00 val.) 
http://www.prond.pl                             el. paštas: prond@prond.pl 

 
 

Pakuotėje yra: 
· valdymo pultas G (1 vnt.),  
· 4 laidų telefono linija su užspaustais RJ12 kištukais (standartas 20m), 
· varžtai ir išsiplečiantys kaiščiai G pultui sumontuoti (2 vnt.), 
· naudojimo instrukcija ir garantijos lapas su pardavimo data 

(versija nuo 0.1) 
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1. Pultas turi būti apsaugotas nuo apipylimo vandeniu ir vandens kondensavimosi pvz. 
staigus aplinkos temperatūros pokytis, aukštos temperatūros (aukštesnės nei 45°C) 
poveikio. 
2. Iškilus abejonėms dėl pulto montavimo arba aptarnavimo, kreipkitės į pulto gamintoją 
arba įgaliotą atstovą. 

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl PULTO naudojimo kitiems tikslams 
nei numatyta šioje instrukcijoje.  

Saugos nurodymai 

Paskirtis 

PILOT G padidina komfortą, naudojant PPHU „ProND” reguliatorius su RJ12 lizdais nuotoliniam 
valdymui prijungti. Užtikrina perdavimą iki 50 metrų (naudojant išorinį maitinimo šaltinį - iki 200 
metrų). Veikia tik su PPHU „ProND” reguliatoriais su RJ12 lizdu. 
PILOT G, priklausomai nuo reguliatoriaus, prie kurio prijungtas, rodo šiuos duomenis: 
- katilo arba šildymo grandinės temperatūra, patalpos temperatūra, orapūtės, cirkuliacijos siurblio 
būklė konkrečioje grandinėje, BKV rezervuaro pildymo siurblio, tiektuvo būklė  
Kritiniais atvejais, PILOT G įjungia garsinį signalą: 
- katilas užgesta (laukimo režimas); katilo temperatūra per aukšta. 
 - katilo temperatūra viršija 100°C; katilo temperatūra žemesnė už  0°C. 

PILOT G turi du darbo režimus:  
- katilo arba šildymo grandinės temperatūros valdymas priklausomai nuo išėjimo ir reguliatoriaus, 
prie kurio jis prijungtas, 
- temperatūros valdymas patalpoje, kurioje įrengtas PILOT G  
PILOT G, prijungtas prie CŠ katilo reguliatoriaus, kuris valdo siurblių ir/arba orapūtės darbą, 
leidžia peržiūrėti ir pakeisti katilo temperatūrą arba matuoja ir stabilizuoja temperatūrą įrengimo 
vietoje, rodo orapūtės, cirkuliacijos siurblio ir BKV rezervuaro pildymo siurblio būklę. (jei 
reguliatorius turi išėjimą BKV rezervuaro pildymo siurbliui prijungti). 
PILOT G, prijungtas prie CŠ katilo reguliatoriaus su kuro tiektuvu leidžia peržiūrėti ir pakeisti 
katilo temperatūrą arba matuoja ir stabilizuoja temperatūrą įrengimo vietoje, rodo orapūtės, 
cirkuliacijos siurblio ir BKV rezervuaro pildymo siurblio, tiektuvo būklę.  

G PULTO elementų išdėstymas 

Užduotos temperatūros nustatyto 
parametro padidinimo mygtukas. 

Užduotos temperatūros nustatyto 
parametro sumažinimo mygtukas. 

Apšvietimo jutiklis  

Displėjus  

MENIU mygtukas - įėjimas į G PULTO 
nustatymus 
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Priklausomai nuo prijungto reguliatoriaus tipo, galimos įvairios aliarminės būklės. 
Išsamus aliarminių būklių aprašymas pateikiamas reguliatoriaus naudojimo 
instrukcijoje. Katilo gedimo atveju, G PULTE pasirodys atitinkamas pranešimas. 
Galimi pavojaus signalai: 
Katilo temperatūra viršija 90°C.  
Tiektuvo / talpos jutiklio signalizacija.  
Tiektuvo / krepšio jutiklio gedimas. 
Temperatūros viršijimas arba katilo/šildymo grandinės jutiklio gedimas  
Kuro trūkumo signalizacija.  
Tiektuvo įstrigimo signalizacija.  
Leistinos katilo / šildymo grandinės temperatūros viršijimas, temperatūra nustatyta G 
PULTO serviso parametruose 
Nėra ryšio su valdikliu: 
Signalizacija įjungiama kai pažeistas kabelis, jungiantis PULTĄ su valdikliu (ryšio laidai 
suspausti arba nutrūkę). Patikrinkite kabelį. 
Laukiama ryšio su valdikliu : 
Pranešimas rodomas prijungus PULTĄ prie valdiklio, arba išjungus maitinimą, valdikliui 
prisijungus prie PULTO, pranešimas išnyksta. Jei prijungus valdiklį pranešimas 
rodomas ilgiau nei 2 min., gali būti pažeistas kabelis, jungiantis PULTĄ su valdikliu 
(ryšio laidai suspausti arba nutrūkę). 
PILOT G visiškai neįsijungia 
Jei tinkamai prijungtas prie valdiklio PULTAS visiškai neįsijungia, patikrinkite kabelį, 
jungiantį PULTĄ su valdikliu. 

Aliarminės būklės 

Laikrodžio atminties palaikymo baterija 
 Valdymo pulto korpuse yra baterija, kuri palaiko laikrodžio atmintį. Pastebėję, 
kad laikrodis atsistato arba užstringa, pakeiskite bateriją nauja. Naudokite CR2032 tipo 
bateriją 3V. Nauja baterija turi ilgą veikimo laiką, turėtų tarnauti kelis metus. 

Norėdami pakeisti bateriją, atsukite galinį PULTO dangtelį. 
Baterija yra pažymėtoje vietoje. 
  
  
Norėdami išimti bateriją, pakelkite fiksatorių plokščiu suktuku 
ir išimkite išeikvotą bateriją. Įdėkite tokio pačio tipo bateriją, 
kaip nurodyta instrukcijoje. Baterijų atliekų negalima išmesti 
kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite jas į baterijų 
atliekoms skirtą konteinerį.  
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Apšvietimas  

  
Maks. apšvietimas  - maksimalus 
Min. apšvietimas   - minimalus 
PILOT G turi apšvietimo jutiklį. Jei patalpoje yra šviesu 
ir šviesa krenta į G PULTĄ, tuomet apšvietimas 
padidėja pagal parametre Maks. apšvietimas nustatytą 
vertę. . Naktį, kai yra tamsu, apšvietimas sumažėja iki 
parametre Min. apšvietimas nustatytos vertės.  

 
 
 
 
 
 

Kalibravimas  
Šio parametro negalima pakeisti be pateisinamos 
priežasties.  
Jei temperatūra patalpoje skiriasi nuo G PULTO 
rodomos temperatūros, galima įvesti rodomos 
temperatūros korekciją (pridėti arba atimti) 
Parametrai OG šviesumas ir OM šviesumas yra skirti 
displėjaus kontrastui nustatyti. Šie parametrai nustatomi 
PULTO montavimo metu  

 
 
 
 
 
 

Gamyklinių nustatymų atstatymas  
Atkuriami visi gamykliniai nustatymai.  

 
 
 
 
 
 

Programinės įrangos atnaujinimas 
Tik serviso centras  

 

<<<Išėjimas 
Pasirinkę paskutinį punktą, išeiname iš pagrindinio 
lango.  
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PILOT G turi vartotojo nustatymus ir serviso nustatymus. Priklausomai nuo pasirinkimo 
parametre Valdymo režimas Vartotojo nustatymai keičiasi. 

Parametrai 

Vartotojo nustatymai  
Parametro pavadinimas Parametro keitimo diapazonas Gamyklinis nustatymas 

BKV temperatūros nustatymas  15 - 75°C taip, kaip reguliatoriuje  
Patalpos temperatūra 

Dieną 
Naktį 

Ekonominė 

 
1 - 50 °C 
1 - 50 °C 
1 - 50 °C 

 
22 °C 
20 °C 
19 °C 

Darbo programa patalpai pirmadienis - sekmadienis  – 
Patalpos temperatūros histerezė 0.1 - 5.0 °C 0.2°C 
Laiko zonos grandinei išjungtos / įjungtos išjungtos 
Katilo/grandinės temperatūros* 

Dieną 
Naktį 

 
iki 85 °C 
iki 85 °C 

 
50 °C 
40 °C 

Darbo programa katilui pirmadienis - sekmadienis  – 
Žadintuvas 

Signalizacijos įsijungimo laikas 
išjungti - įjungti 

00:00  
išjungti 

–  

Dabartinis laikas 00:00 - 23:59 (valanda:minutės ) – 

Serviso nustatymai įėjimas į serviso nustatymus  
Programinės įrangos versija programinės įrangos versija, G PULTO serviso centro 

adresas  

Serviso nustatymai   
Parametro pavadinimas Parametro keitimo 

diapazonas 
Gamyklinis 
nustatymas 

Valdymo režimas   patalpos -  patalpos  katilas/grandinė  

Siurblio atjungimo laikas  įjungtas.. 
1-30 minučių.. įjungtas  5 minutės  

Siurblio darbo laikas  5 - 255 sekundės  30 sekundžių  
Katilo/grandinės temperatūros sumažėjimas  0 - 90 °C 0 °C 

Garso signalizacija  
visi garsai išjungti  

įjungtas tik klavišų garsas  
išjungtas tik klavišų garsas  

visi garsai išjungti  

visi garsai įjungti  

Temperatūros viršijimo signalizacija  30 - 95°C .. išjungta  išjungta  
Apšvietimas Nekeisti - serviso centrui 

    Max. 
Min.  

 
0-100 % 
0-100 % 

 
80% 
10% 

Kalibravimas: Nekeisti - serviso centrui 
Korekcija  

OG šviesumas 
OM šviesumas  

 
—7.0 °C - +7.0 °C 

35 - 60 
35 - 60 

 
-1.0 °C 

43 
43 

Gamyklinių nustatymų atstatymas TAIP / NE   

Programinės įrangos atnaujinimas Programinės įrangos atnaujinimas - tik serviso centras  

*temperatūros keitimo diapazonas priklauso nuo reguliatoriaus, prie kurio prijungtas PILOT G 
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Valdymo pultas turi būti įrengtas vietoje, kurioje nėra skersvėjų ir tiesioginės saulės 
šviesos arba kito šilumos šaltinio (šildytuvas, televizorius, šaldytuvas), kas gali turėti 
didelės įtakos temperatūros matavimui.  
  
Valdymo pultas turi būti įrengtas 130-170 cm 
aukštyje nuo grindų.   
Prie betono sienos reguliatorių pritvirtinkite, 
naudodami kaiščius ir varžtus, prie medinės 
sienos, naudodami varžtus.  
Atstumas tarp skylių - 84 mm. 
Dideliuose objektuose: mokykla, viešbutis, 
nerekomenduojame naudoti patalpos 
temperatūros valdymo režimo dėl reikšmingo 
temperatūros pasiskirstymo atskirose patalpose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pav. Tinkama reguliatoriaus įrengimo vieta. 
  
Dėmesio!! 
Valdymo pultas rodo tinkamą temperatūrą praėjus 30 minučių nuo reguliatoriaus 
prijungimo.  

 
 
 

80mm 

Valdymo pulto montavimas patalpoje 
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Katilo/grandinės temperatūros sumažėjimas 

Šis parametras turi reikšmės kai pasirinktas: patalpos 
temperatūros valdymas  
Parametro nustatymo diapazonas nuo 0°C iki 60°C. 
0°C – darbas be temperatūros sumažėjimo katile / 
šildymo grandinėje. Šis parametras nustato vertę, kuria 
užduota katilo arba šildymo grandinės temperatūra 
sumažės,  kai PILOT G veikia esant aukštesnei 
temperatūrai patalpoje nei G PULTE užduota 
temperatūra. Vertė, atėmus nuo užduotos temperatūros 
„Katilo/šildymo grandinės temperatūros 
sumažėjimą” nebus mažesnė už minimalų 
reguliatoriaus gamyklinį temperatūros nustatymą. Jei 
reguliatoriuje nustatyta užduota temperatūra yra 65°C, o 
parametras Katilo/šildymo grandinės temperatūros 
sumažėjimas nustatytas į „0” ,katilas palaiko 
temperatūrą 65°C. Jei parametras Katilo/šildymo 
grandinės temperatūros sumažėjimas nustatytas 
pvz. į 10°C, katilas palaiko reguliatoriuje  nustatytą 
užduotą temperatūrą 55°C. Jei katilo/grandinės 
temperatūra viršija šią apskaičiuotą vertę - reguliatorius 
pereina į priežiūros režimą ir vykdo visas reguliatoriuje 
užprogramuotas funkcijas (orapūtės prapūtimas, 
cikliškas kuro tiekimas - reguliatoriuje su kuro tiektuvu).  

 
 
 
 
 
 

Garso signalizacija 
Vartotojas gali pasirinkti vieną iš keturių garso 
signalizacijos režimų: 
- Išjungtas tik klavišų garsas ir žemas kuro lygis 
- Visi garsai įjungti 
- Išjungtas tik klavišų garsas  
- Įjungtas tik klavišų garsas 
- Visi garsai išjungti  

 
 
 
 
 
 

Temperatūros viršijimo signalizacija  
Leistinos katilo/grandinės temperatūros viršijimo 
signalizacija 
Nustatymo diapazonas 3095. Jei šis parametras 
nustatytas į Išjungtas, katilo/grandinės temperatūros 
viršijimo signalizacija išjungta.  
Šiame punkte nustatoma temperatūra, kuriai esant 
PILOT G signalizuoja šiame parametre nustatytos 
temperatūros viršijimą.  
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Nuotolinio valdymo pulto serviso nustatymai   

 Norėdami įeiti į serviso nustatymus, esant įjungtam pultui paspauskite mygtuką 
MENIU, pasirodys vartotojo nustatymai. Vartotojo nustatymuose pasirinkite Serviso 
nustatymai, paspauskite MENIU, pasirodys langas, kuriame informuojama, kad 
pereiname į serviso nustatymus - paspauskite MENIU 

Valdymo režimas  
G valdymo pultas, prijungtas prie PPHU ProND 
reguliatoriaus, turi du darbo režimus: 
- katilo / šildymo grandinės temperatūros valdymas
(rodo temperatūrą katile/šildymo grandinėje, prie kurios 
prijungtas, pvz. maišiklio, grindų reguliatoriaus sistema),
- patalpos temperatūros valdymas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siurblio atjungimo laikas 
Siurblio atjungimo laikas nustatomas nuo 1 min iki 30 
min, gamyklinis nustatymas 5 minutės. Siurblys 
įjungtas - siurblys įjungiamas nepriklausomai nuo 
valdymo pulto būklės. Siurblys išjungtas - siurblys 
išjungiamas patalpos temperatūros palaikymo režimu 
Šis parametras nustato laiką, kuriam siurblys 
atjungiamas patalpos temperatūros palaikymo režimu. 
Pasiekus užduotą temperatūrą patalpoje, reguliatorius 
cikliškai įjungia siurblį  parametre Siurblio darbo laikas 
nustatytu dažnumu. Žiemos metu rekomenduojama 
cikliškai įjungti siurblius, siekiant išvengti sistemos 
atvėsimo. Pernelyg didelis vandens kiekis sistemoje, 
įjungus siurblį, patalpos temperatūrai sumažėjus, gali 
sukelti per didelių katilo temperatūros svyravimų.  

 

Siurblio darbo laikas 
Jei siurblys įjungiamas cikliškai, kai patalpos 
temperatūra pasiekta, siurblys įsijungia šiame 
parametre nustatytam laikui. Jei parametre Siurblio 
atjungimo laikas nustatytas Siurblys įjungtas arba 
Siurblys išjungtas, parametrasSiurblio darbo laikas 
neturi reikšmės.  
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Valdymo pultą galima prijungti prie PPHU „ProND” reguliatoriaus su RJ 12 lizdu, 
naudojant 4 laidų telefono liniją. Valdymo pultą reikia prijungti taip, kaip parodyta 
žemiau esančiame paveikslėlyje (pavyzdinis prijungimas prie YETI reguliatoriaus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laido, jungiančio reguliatorių su valdymo pultu, ilgis neturėtų viršyti 50 metrų. 
 
 Valdymo pultui prijungti yra skirtos 4 linijos, išeinančios iš reguliatoriaus. 
 Prijungus kitas linijas, kyla reguliatoriaus gedimo pavojus. 
 Prijungimui naudokite RJ12 kištukus, užspaustus ant 4 laidų telefono linijos (apvalios 
arba plokščios). Laidas ir kištukai pateikiami kartu su valdymo pultu. 
Jei valdymo pultą reikia prijungti nauju arba ilgesniu laidu, RJ12 kištukus užspauskite 
ant laido taip, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje (1 iki 4; 2 iki 3; 3 iki 2; 4 
iki 1). Neleidžiama kirsti laidų arba pakeisti prijungimo tvarkos.  

Valdymo pulto prijungimas prie reguliatoriaus 

RJ12 kištukus  

RJ12 lizdu RJ12 lizdu 

         
           PILOT G Reguliatoriaus  

                        4 laidų telefono linijos  
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G valdymo pultas, prijungtas prie PPHU ProND reguliatoriaus, turi du darbo režimus: 

Pagal užrašą dešiniajame apatiniame kampe galima nustatyti, ar PILOT G veikia 
patalpos temperatūros valdymo, ar katilo / grandinės temperatūros valdymo režimu. 

Užrašas POM reiškia patalpos temperatūros valdymą, užrašas GRANDINĖ reiškia 
temperatūros valdymą katile / grandinėje, prie kurios prijungtas PILOT G.  

Veikimo aprašymas ir aptarnavimas 

Temperatūros valdymas patalpoje, kurioje įrengtas PILOT G 

Įjungtas klavišų užraktas 

Žadintuvo signalizacija 

Laikas, savaitės diena 

Informacija, kuria iš trijų temperatūrų 
šiuo metu palaikoma patalpoje 
 

Dienos 
Nakties  
Ekonominė 

Visos dienos suskirstymas į 24 val. su 
temperatūros valdymo programa visą 
dieną 

Rodyklė, rodanti dabartinį laiką  

Rankutė reiškia vartotojo modifikuotą 
patalpos temperatūrą 

Pageidaujama patalpos temperatūra 

Mirksinti rodyklė reiškia 
pageidaujamos temperatūros 
pasiekimą patalpoje 

Dabartinė patalpos temperatūra Orapūtės darbas 
Tiektuvo darbas 

 Užduota katilo / grandinės temperatūros vertė  dabartinė 
katilo / grandinės temperatūra. Pvz. užduota temperatūra - 61°C, 
o šiuo metu yra 83°C.  

 užduota BKV rezervuaro temperatūros vertė  dabartinės BKV 
rezervuaro temperatūra. Pvz. užduota temperatūra 50°C, o šiuo 
metu yra 50°C. Temperatūra BKV rezervuare pasiekta.  

 Siurblio darbo signalizacija grandinėje, prie kurios prijungtas 
PILOT G, pvz. CŠ siurblys jei PILOT G prijungtas prie CŠ 
grandinės įėjimo, arba maišiklio siurblys / grindys jei PILOT G 
prijungtas prie maišiklio / grindų grandinės įėjimo.  

 Buitinio karšto vandens rezervuaro pildymo siurblio darbo 
signalizacija  

 katilo / šildymo grandinės temperatūros valdymas (rodo temperatūrą katile/
šildymo grandinėje, prie kurios prijungtas, pvz. maišiklio, grindų 
reguliatoriaus sistema),  

 patalpos temperatūros valdymas  

Kuro lygio indikatorius (funkcija 
įsijungia automatiškai, kai 
reguliatoriaus turi galimybę) 
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Žymekliu + ir - pasirinkite norimą valandą ir mygtuku 
MENIU pasirinkite, kokia temperatūra turi būti 
palaikoma šiuo metu. Aukštas stulpelis yra dienos 
temperatūra, žemas - nakties temperatūra. Naudodami 
+ ir - kopijuojame ankščiau nustatytą vertę į kitą 
valandą.  

 

Nustatę temperatūros valdymo programą visam 
pirmadieniui (įvedę temperatūrą 23 val. pirmadienį) 
turime galimybę kopijuoti programą visoms darbo 
dienoms. Šeštadienį ir sekmadienį programuojame 
atskirai. Kopijavimas galimas tik įvedus programą 
pirmadieniui.  

 

Žadintuvas 
Įjungę žadintuvą mygtuku MENIU, pereiname į 
žadintuvo įsijungimo laiko nustatymą. Nustatytu laiku 
PILOT G kasdien 1 minutei įjungia garso signalą. Garsą 
galima išjungti, spaudžiant bet kokį klavišą.  

 
 
 
 
 
 

Dabartinis laikas 
Mygtuku MENIU pereiname iš valandų į minutes,  
iš minučių į savaitės dieną. Pasirinkę norimą punktą, 
mygtukais  + ir - pakeičiame jo vertę.  

 
 
 
 
 
 

Serviso nustatymai  
Pasirinkę šį punktą, pasirodys langas, kuriame 
paspaudę mygtuką MENIU pereiname į serviso 
nustatymus.  

 
 
 
 
 
 

Programinės įrangos versija  
Šiame lange rodoma G PULTO programinės įrangos 
versija, serviso centro adresas ir telefono numeris. 
Programinės įrangos versiją reikalinga, kreipiantis į 
serviso centrą.  

 
 
 
 
 
 

<<<Išėjimas 
Pasirinkę paskutinį punktą, išeiname iš pagrindinio 
lango. .  
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Norėdami įeiti į vartotojo nustatymus, esant įjungtam pultui, paspauskite ir atleiskite 
mygtuką MENIU. Pasirodys langas su Vartotojo nustatymais. 

 
 
 
 
 
 
 
Meniu valdomas mygtukais + ir –.  
Pasirinkę norimą punktą vartotojo nustatymuose mygtuku MENIU, įeiname į pasirinktą 
parametrą.  
Jei reguliatorius, prie kurio prijungtas PILOT G nevaldo BKV arba neturi galimybės 
nuotoliniu būdu pakeisti BKV nustatymą, vartotojo nustatymuose parametras BKV 
temperatūros nustatymas užrakintas.  

Nuotolinio valdymo pulto vartotojo nustatymai  
katilo / grandinės temperatūros valdymo režimu 

BKV temperatūros nustatymas. 
Šiame parametre galima pakeisti BKV rezervuaro 
temperatūros nustatymą. G PULTO nustatytas 
parametras priskiriamas reguliatoriaus BKV nustatymui.  

 

Laiko zonos grandinei 
Katilo arba grandinės temperatūros valdymo režimu 
galima įjungti laiko zonas. Laiko zonos leidžia nustatyti 
dvi temperatūras įvairiais laikais dieną. Jei reguliatorius, 
prie kurio prijungtas PILOT G turi laiko zonas, G PULTE 
negalima įjungti laiko zonų.  
 

 

Katilo/grandinės temperatūros 
Nustatykite tris įvairias temperatūros vertes, kurias 
galima laisvai priskirti įvairiems laikams dieną. 
Nesvarbu, kuria temperatūra žemesnė, kuria 
aukštesnė. Parametras rodomas, kai grandinei yra 
įjungtos laiko zonos.  
 

 
 
 
 
 
 

Darbo programos katilui 
Mygtukais + ir - pasirinkite savaitės dieną, kuriai norite 
nustatyti programą. Pasirinktą dieną patvirtinkite 
mygtuku MENIU. Patvirtinę dieną, pasirodys langas su 
galimybe nustatyti temperatūrą visai dienai. Parametras 
rodomas, kai grandinei yra įjungtos laiko zonos.  
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Norėdami įeiti į vartotojo nustatymus, esant įjungtam pultui, paspauskite ir atleiskite 
mygtuką MENIU. Pasirodys langas su Vartotojo nustatymais.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 Meniu valdomas mygtukais + ir –.  
Pasirinkę norimą punktą vartotojo nustatymuose mygtuku MENIU, įeiname į pasirinktą 
parametrą.  
Jei reguliatorius, prie kurio prijungtas PILOT G nevaldo BKV arba neturi galimybės 
nuotoliniu būdu pakeisti BKV nustatymą, vartotojo nustatymuose parametras BKV 
temperatūros nustatymas užrakintas.  

Nuotolinio valdymo pulto vartotojo nustatymai  
patalpos temperatūros valdymo režimu 

BKV temperatūros nustatymas.  
Šiame parametre galima pakeisti BKV rezervuaro 
temperatūros nustatymą. G PULTO nustatytas 
parametras priskiriamas reguliatoriaus BKV nustatymui.  

 

Patalpos temperatūra  
Nustatykite tris įvairias temperatūros vertes, kurias 
galima laisvai priskirti įvairiems laikams 
dieną.Nesvarbu, kuria temperatūra žemesnė, kuria 
aukštesnė.  

 
 
 
 
 
 

Darbo programa patalpai 
Mygtukais + ir - pasirinkite savaitės dieną, kuriai norite 
nustatyti programą. Pasirinktą dieną patvirtinkite 
mygtuku MENIU. Patvirtinę dieną, pasirodys langas su 
galimybe nustatyti temperatūrą visai dienai.  

 
 
 
 
 
 

Žymekliu + ir - pasirinkite norimą valandą ir mygtuku 
MENIU pasirinkite, kokia temperatūra turi būti 
palaikoma šiuo metu. Aukščiausias stulpelis yra dienos 
temperatūra, vidutinis - nakties temperatūra, 
žemiausias - ekonominė temperatūra. Naudodami + ir - 
kopijuojame ankščiau nustatytą vertę į kitą valandą.  
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Nustatę temperatūros valdymo programą visam 
pirmadieniui (įvedę temperatūrą 23 val. pirmadienį) 
turime galimybę kopijuoti programą visoms darbo 
dienoms. Šeštadienį ir sekmadienį programuojame 
atskirai. Kopijavimas galimas tik įvedus programą 
pirmadieniui.  

 

Patalpos temperatūros histerezė 
Parametras nustato skirtumą, kuriam esant šildymas 
išsijungia ir iš naujo įsijungia.Pavyzdžiui: šildymas 
išsijungs patalpoje pasiekus 22.0°C, ir iš naujo įsijungs 
21.7°C. Šio parametro padidinimas gali sukelti didesnių 
temperatūros svyravimų patalpoje.  
 

 
 
 
 
 
 

Žadintuvas 
Įjungę žadintuvą mygtuku MENIU, pereiname į 
žadintuvo įsijungimo laiko nustatymą. Nustatytu laiku 
PILOT G kasdien 1 minutei įjungia garso signalą. Garsą 
galima išjungti, spaudžiant bet kokį klavišą.  

 
 
 
 
 
 

Dabartinis laikas 
Mygtuku MENIU pereiname iš valandų į minutes,  
iš minučių į savaitės dieną. Pasirinkę norimą punktą, 
mygtukais  + ir - pakeičiame jo vertę.  

 
 
 
 
 
 

Serviso nustatymai  
Pasirinkę šį punktą, pasirodys langas, kuriame 
paspaudę mygtuką MENIU pereiname į serviso 
nustatymus.  

 
 
 
 
 
 

Programinės įrangos versija Šiame lange rodoma G 
PULTO programinės įrangos versija, serviso centro 
adresas ir telefono numeris. Programinės įrangos 
versiją reikalinga, kreipiantis į serviso centrą.  

 
 
 
 
 
 

<<<Išėjimas 
Pasirinkę paskutinį punktą, išeiname iš pagrindinio 
lango.  
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Temperatūros valdymas katile/grandinėje, prie kurios prijungtas G  

Įjungtas klavišų užraktas 

Žadintuvo signalizacija 

Laikas, savaitės diena 

Informacija, kuria iš dviejų 
temperatūrų šiuo metu palaikoma 
katile / grandinėje: 

Dienos 
Nakties  

Visos dienos suskirstymas į 24 val. su 
temperatūros valdymo programa visą 
dieną 

Rodyklė, rodanti dabartinį laiką  

Rankutė reiškia vartotojo modifikuotą 
katilo / grandinės temperatūrą 

Dabartinė katilo/grandinės  

Mirksinti rodyklė reiškia 
pageidaujamos katilo / grandinės 
temperatūros pasiekimą 

Dabartinė katilo/grandinės temperatūra Orapūtės darbas 

Tiektuvo darbas 

 Dabartinė patalpos temperatūra  

 Užduota BKV rezervuaro temperatūros vertė  dabartinės 
BKV rezervuaro temperatūra. Pvz. užduota temperatūra 50°C, 
o šiuo metu yra 50°C. Temperatūra BKV rezervuare pasiekta.  

 Siurblio darbo signalizacija grandinėje, prie kurios prijungtas 
PILOT G, pvz. CŠ siurblys jei PILOT G prijungtas prie CŠ 
grandinės įėjimo, arba maišiklio siurblys / grindys jei PILOT G 
prijungtas prie maišiklio / grindų grandinės įėjimo.  

 Buitinio karšto vandens rezervuaro pildymo siurblio darbo 
signalizacija  

Kuro lygio indikatorius (funkcija 
įsijungia automatiškai, kai 
reguliatoriaus turi galimybę) 
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